Canon 


巨 OS-lD 因 



• 別冊のに os -1 D X 使用説明書」、に05-1 D X 有線 LAN 説明書」も 
合わせてお読みください。 

• 巻末に「ソフトウェアスタートガイド」を掲載しています。 


田 

使用説明書 


はじめに 

EOS -1 D じは 、 EOS D に ITAL 最高峰の EOS-lD X をベースに、動画機 
能の強化を図ったデジタルー眼レフカメラです。 

有効画素数約1810万画素-約3目 X 24 mm フルサイズ CM 日 S センサー 
による、美しく印象的なボケな、低照度下での撮影を実現する高感度性能、 
4 K (4 日白巨 X 21 目0画素）動画言己録、フ J レ HD 巨 Op / 已日 p 、 スーノ3已 mm 
ク□ップ 、 Canon Lo 旨ガンマ、 HDMI による非圧縮映像の出力など、先進 
の動画機能を備えています。 

また本機は、高度な撮影に最適対応する豊富な撮影機能、映像制作機材と 
してル型‘軽量をまかした機動性、過酷な環境下での撮影を実現する高し、信 
頼性、撮影領域を拡大する幅広いシステム拡張 I ま、多彩な業務ワークフ □- 
への適応性など、さまざまな特長を備えています。 

操作しなび S 本書を参照ずると理解び深まりまず 

デジタルカメラは、撮影した結果をその場でずぐに見ることがでさます。 
本書を読みなび b 実際に撮影し、その結果を確認しなびら理解を深め、操作 
に慣れてください。 

なお、撮影の失敗和事故を未然に防ぐため、はじめに別紙の『ま全上のご 
ミ主意』、および『取り扱い上のご注意』（8、目ページ）をお読みください。 

試し撮りと撮影内容の補償について 

撮影後は画像を再生して、画像が正常に記録されていることを確認してく 
ださい。万一、カメラ（本機）やメモ U —カードなどの不具合により、画像 
の記録やパソコンへの画像の取り込みびでさなかった場合の記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 


著作権について 

あなたびカメラ（本機）で記録した権利者のいる被写体の画像は、個人と 
して楽しむなどのほかは、菁作権法上、権利者に無断で使用でさません。な 
お、実演や興行、展示をなどのラちには、個人として楽しむなどの目的で 
あっても、撮影を制限している場合びありますのでごミ主意ください。 


CF カードについて 

本書では、 CF カードのことを「カード」と表記しています。なお、画像 
を記録する CF カードは f ホ請していません。 別途ご購入ください。 
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使用説明書について 

E 日 S -1 DC には、 r ① E 0 S -1 DC 使巧説明書体動」、 rCDEOS - lDX 使 
用説明書」、 rCDEOS-lD X 有線 LAN 使用説明書」の3冊の使用説明書び付| 
属しています。 

動画撮影を行うときは、①を参照してください。 なお、①に記載されてい 
ない基本操作や静止画撮影、再生機能、有線 LAN 機能などについては、基 
本的に EOS-1D Xと共通仕様ですので、感③を参照してください。 


♦ カメラ/有線 LAN 使巧説明書 


動画撮影 

昼本/!乍生/磯詩自麗?霞 

有線 LAN 機能 

+ 

己 * 

③ E 0 S -1 DX 

U 

① E 0 S -1 DC 

感 E 0 S -1 DX 

使用説明書（本書） 

使用説明書 

有線 LAN 


( Ver . l . l . OULL ) 

使用説明書 


♦ ソフトウェア使用説明書 



ソフトウェア 
使巧説明書 
「CD-ROM」 


ソフトウェアの使用説明書は、電子マニュアル (PDF 
お式）で CD - R 日 M に収録されています。 

各種ソフトウェアの内容と、パソコンへのインス [ -一 
ル方法、およびソフトウェア使用説明書 「 CD - R 日 M 」 の 
見かたについては、日3〜目日ページを参照してくださし、。 


W E0S-1D C に付属のソフトウエアは、 E 日 S-1□ Xに付属のソフトウエアと異なり 
ますので、本書93〜96ページの「ソフトウェアスタートガイド」を参照してく 
ださい。 
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カメラと主な付属品-- 

使用する前に、し^下のものびすべてそろっているか確認してください。万 
一、 足りないちのびあるとをは、お買い求めの販売店にご連絡<ださい。 



カメラ 

(ボディキャップ、 
電池室キャップ付さ) 




アイカップ Eg 電池 

バッテリーパック 
LP - E 4 N 

(保護カバー付さ） 


充電器 
バッテリー 

ナヤ—ジヤ— 

LC - E 4 N 

(保護カバー付さ) 



ワイドストラップ 
L 7 



iMfc ~~ I- - — 1° ° =1 MC bSJll 

インターフェースケーブル 
IFC -200 U 



ヶースレ EOS DIGITAL Solution Disk 

プ□テクター/ (ソフトウェア） 

クランパー 



ステレオ AV ケースレ 
AVC - DC 400 ST 



ソフトウェア使用説明書 


/~ 7 / ~ 7 / ~ 7 ① E0S-1DC 使用 説明書（本書） 
/ / / / / /③ E0S-1DX 使用 説明書 
£- i LmmJ L - (感 EOS-ID X 有線 LAN 使用 説明書 

の® ⑤ 


《アイカップ E 巨をファインダー接眼部に取り付けてくださし、。 
《付属品は、なくさないよラにま意してください。 


有線 LAN 機能について 

Ethernet 用 RJ-4 日端テを使用した有線 LAN 機能につい口ま、別冊の情線 LAN 使 
用説明書』を参照してください。 
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本使用説明書上のおことわり 


本文中の絵で字について 


<滋> 

:メイン電テダイヤルを示しています。 

<〇> 

:サブ電子ダイヤルをおしています。 

〈糸〉 

:マルチコント□ーラーを示しています。 

<©> 

:設定ボタンを示しています。 

を4/を6/を10/る16 

:操作ボタンから指を離したあとに、ボタンを押 
した状態びそれぞれ4秒/目秒/1日秒/]巨秒、 
間保持されることを示しています。 



* その他、本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンや液晶モニターの表示 
など、力;^ラで使われている絵文字を使用しています。 

m : ( MENU ) ボタンを押して設定変更ずる機能であることをおし 
ています。 

化.**) :本書の参照ページをおしています。 

(歴 E ] p **) : EOS -1 DX 使用説明書の参照ページを示しています。 

41 :撮影に不都合び生じる恐れのある;主意事項を記載しています。 

胃 ：補足説明や捕足事項を記載しています。 

部:- :上手に使ラためのヒントや撮影のポイントを記載しています。 

? :困ったとさの手助けになる事項を記載しています。 


操作説明の前提について 

♦ EF レンズの使用を前提に説明しています。 

♦ 電源スイッチびく 0 N > になっていることを前提に説明しています。 

♦ メニュー機能やカスタム機能び初期状態になっていることを前提に 
説明していまず。 

♦ 本文中のイラストは、 EF 50 mm F 1.4 USM レンズを取り付けた状態 
で説明しています。 


W EF シネマ （CN-E) レンズ使用時のま意事項については、17、2白ページを参照 
して < ださし、。 
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取り扱い上のごを意 

カメラについて 

• カメラは精密機器です。落としたり衝撃をちえたりしないでくださし、。 

• このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用でさません。万一か 
に請れてしまったとさは、早めに修理お問い合わせ専用窓□にごネ目談くださし、。 
また、水滴び付いたときは乾いたきれいな巧で、潮風にあたったときは固くし 
ぼったされいな布でよく;をさとってくださし、。 

• 力^ラを磁石やモーターなどの強力な磁気び発生ずる装置の近くに、絶対に置か 
ないで<ださい。また、電波塔などの強い電波び発生しているところで使用した 
0、放置したりしないでください。電磁波により、力^ラび誤動作したり、記録 
した画像データび破壊されることびあります。 

• 直射日光下の車の中などは予想攻上に高温になります。カメラの故障の原因にな 
ることびありますので、このよラな場所にカメラを放置しないでくださし、。 

• カメラには精密な回路び内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでくだ 
さし、。 

• 指などでミラーの動作を阻害しないでください。故障の原因になります。 

• レンズ、ファインダー、ミラー、フオーカシングスクリーンなどにゴミび付いて 
いるとさは、市販のブ□アーで欧さ飛ばすだけにして<ださい。カメラボディお 
よびレンズは、有機溶剤を含むク U —ナーなどでふかないでください。特に巧れ 
びひどいときは、修理お問い合わせ専用窓□にご相談ください。 

• カメラの電気接点は手で軸らないでください。腐食の原因になることびありま 
す。腐食び生じるとカメラむ M 乍動不良を起こすことびあります。 

• カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露 
(水滴）び発生することびあります。カメラを寒いところから、急に暑いところ 
に移すときは、結露の発生を防ぐために、力文ラをビニール袋に入れて袋の□を 
閉じ、周囲の温度になじませてか5、袋から取り出してください。 

• 結露び発生したとさは、故障の原因にな0ますので、カメラを使用しないでくだ 
さい。レンズ、カード、電池をカメラから取り外し、水滴び消えるまで待ってか 
ら、力^ラを使巧してください。 

• カメラを長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出し、風通しび良<、 
ミ京しい乾燥した場所にな管してください。保管期間中でを、とさどきシャッター 
を切るよラにして作動することを確認して<ださい。 

♦ 力^ラの保管場所として、実験室などのよラな雲品を扱ラ場所は、さび■腐食な 
どの原因になるため避けてください。 

♦ 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間 
使用しなかったあとや、ミ毎が旅行など大切な撮影の前には、各部の作動をご自身 
でチェックするか、修理お問い合わせ専用窓□にごネ目談いただいてからご使用く 
ださい。 
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取り扱い上のごま意 


表示パネルと液晶モニターについて 

• 液晶モニターは、が常に精密度の高い技術で作られており日目.白目％政上の有効 
画素がありますび、日.日1%政下の画素欠けや、黒やホの点が現れたままになる 
ことがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影 
響ありません。 

• 液晶モニターを長時間点打したままにすると、表示していた内容の像び残ること 
びあります。この残像は一時的なわので、カメラを数日間使用しないでおくと自 
然に消えます。 

• 液晶の特性で低温下での表示反応びやや遅くなったり、高温下で表示が黒<なっ 
たりすることびありますび、常温に戻れば正常に表示されます。 


カードについて 

カードとその中に記録されているデータを保護ずるために、次の点に注意してくだ 
さし、。 

♦ 「落とさない」、「曲げない」、 r 強い力や衝撃、振動を加えない」、「属5さない」。 
• テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたちのや、静電気の発生しやすいと 
ころで保管、使用しない。 

• 直射曰光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しない。 

• ケースなどに入れて保管する。 

• 温度の高いところ、ほこ0や湿気のをいところに保管しない。 

レンズについて 

レンズを取り外したときは、接点やレンズ面を傷つけないよ 
ラに、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付け 
て < ださい。 


長時間使用時のご注意 

連続撮影を長時間繰り返したり、ライブビュー撮影や動画撮影を長時間巧ラと、力 
；><ラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありませんび、長時間皮膚び 
軸れたままになっていると、低温やけどの原因になることがありますので、ご注意< 
ださい。 




る部のを祿 
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鲁部の名称 



* 参照ページ （P.***) び記載されていない部材については、 「E 日 S-1D X使用説明書」 
を参照してください。 
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各部のを称 



* 上面表示パネル、背面表示パネル、バッテリーパック LP-E4N、 バッテリーチャー 
ジャー LC-E4N の鲁部名称は、匹324〜28ページを参照してください。 
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鲁部の名称 


〈 MENU 〉 メニューボタンー I 


人 トフツプ —I 

取0付け部 


I — 〈 INFO .〉 インフォボタン （ P . 已ス 

I —力ードス□ツト 1 


—カー ドス□ット2 


—力ードス□ツト 
カバー 



取り出し 

ボタン 


アクセスランプ 


〈囚〉再生ボタン 
(P.57) 


〈お〉力ード/ 

画像サイス選択ボタン 


カードス□ットカバー 
開放つまみ 


音声メモ用マイク 
—〈わ'/を〉プ□テクト/音靑メモボタン 


〈な〉インデックス /—I I —〈面〉消去ボタン 
拡大/縮ルボタン 


〈M に〉が部マイク入力端子 
(P.39) 



〈い U モコン端テ（ N 3タイプ) 


〈0〉へッドフォン端子 （P.41) 


<品〉 Ethernet 用 RJ -4 已端子 


〈H 口 mi〉HDMI ミニ出力端子 
(P.49、 日3、已 4) 

<A/V 0UT/DIGITAL> 

映像/音声出力/デジタル端子 


ケーブルクランバー取0付けねじ巧 
(P.14) 
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ケーブルプ□テクター/クランパーの使い方 

キヤノン純正 HDMI ケーブル（別売）使用時 




HDMI ケープル（別売) 




巿販品 HDMI ケープル使用時 


1 

1 

1 









i 

置 .' 

r 

p 

削 


51 市販品の HDMI ケーブルのつまみ部分の形状び、ケーブルプ n テクターの形状に 
適合するとさは、ケープルプ□テクターの使用をおすすめします。 
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動画を撮影する/再生する 


カメラの液晶モニターに表示される映像を、動画としてカード 
に記録することができまず。記録形式は MOV 形式です。 


W • EF レンスの使用を前提に説明しています。 

• EF シネマに N- 曰レンズを使用ずるときは、17、2吕ぺージに 
記載の注意事項を確認の上、動画撮影を行つてください。 



の•巧!励 


1920x1080 30fps 01:00:00 

SSS(ipe) 


;動画撮露の準備 


液晶モニターに表示される映像を動画として記録でさるよラに設定しま 
す。静止画撮影については、31ページを参照してください。 

[動画]の設定を確認する 
[04] タブを選び、 [ LVO / •■設定]び、 
[動画]に設定されていることを確認しま 
す。 


Bn 





> [しなしリ[静止画]に設定されているとき 
は、[動画]を選び、く©>を押します。 

> 「 LV 」 は、「ライブビュー」の略です。 

[動画記録サイズ]を設定する 

[動画記録サイズ]については、34ページ 
を参照してください。 


映像を表示する 

♦ 〈〇〉ボタンを押します。 

-► 液晶モニターに映像び表示されます。 

♦ 撮影モードびく M 〉 のとさは、〈魁^〉ま 
たは〈韓> を回して明るさを調整しま 
す。 

♦ 画面の上下または左ちに、半透過または 
黒い帯び表示されます。その内側び動画 
として記録される範囲です。 


IS ♦ 動画撮穀時の注意事項については、27ページを参照して<ださい。 

♦ カードの動作確認情報については、キヤノンのホームページなどを参照して 
<ださい。 




g 光タイ 7— 


がモード ライフモード 

ク IJ ッド ま示しない 

»812»ヴイス み巧圃 

解 才-卜 


旧旧盛曲画 
の巧な巧な 

画府柏 

晒の面の B 

の巧巧 R 巧 

巧威成なな 
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動画撮影の準備 


EF シネマに N - E ) レンズについて 

EF シネマレンズの単焦点レンス使用時は、すべての動画記録画質で撮影 
することびでさます。なお、同ズームレンズ使用時は、阮5スーパー3日 mm 
ク□ップ による動画撮影のみ行ラことびでさます （イメージサークルび ル さ I 
いため、 ITk 而20而0 Ilio 動画撮影、および静止画撮影を行ラと、映像•画 
像の周辺部分び暗 < 写ります)。 

動画を記録でまる力ードについて 

書を込み/読み取り速度（要求カード性能）び下表の速度政上で、大容量 
の力ードを使用してください。なお、 事前にテスト撮影を行い、設定した動 
画記録画質 （ P .34) で正しく記録でをるかどラか確認してください。 


画像サイズ 

フレームレー ト 

映像記録/圧縮ち式 

要巧 カード 性能 

ITk 

厨 

画 Motion JPEG 

UDMA 7 

1 日日 MB / 秒な上 

阮 5 

掃)/屈/厨 

画 

MPEG -4 AVC / H .2 巨4 

20 MB / 砂な上 

耐〇 

厨/屈/厨 

1 OMB / 妙な上 

11280 

掃)/原） 

Fmo 

厨/極 

抗 5 

掃)/屈/厨 

國 

MPEG -4 AVC / H .2 巨4 

30 MB / 砂な上 

耐〇 

掃)/原） 

60 MB / 砂な上 

厨)/屈/圆 

3 CDM 己/秒政上 

11280 

掃)/原） 


W ♦ 動画撮惠時に書さ込み速度び遅いカードを使用ずると、動画び正菌に記録で 
さないことがあります。また、動画再生時に読み取り速度が遅いカードを使 
用ずると、動画が正常に再生でさないことがあります。 

• 動画撮影中に静止画を撮穀ずるときは、さらに高速なカードび必要です。 

♦ カードの書き込み/読み取り速度については、カード:>^ーカーのホームぺ一 
ジなどで殖認してくださし、。 

• カードの性能を発揮させるため、動画撮影を巧ラ前に、カードを初期化する 
ことをおずずめします。なお、カード初期化に関する注意事項については、 
0^ 5已ページを参照してください。 
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動画を撮露する--- 

自動露出撮誘 

撮影モードび く P > く BULB 〉 のときは、明るさに応じて自動露出制御び 
巧われます。なお、自動露出制御の內容は、 く P 〉 く BULB 〉 で同じです。 

1撮影モードを < P / BULB > にする 

♦ < MODE > ボタンを押し、 〈巡^〉 または 
<〇> を回して く P > または く BULB > を 
選びます。 


2ピントををねせる 

♦ 動画撮影を始める前に、 AF または手動 
でピントを合わせます（应3口.2]3〜 
22日)。 

♦ シャッターボタンを半巧しすると、設定 
されている AF モードでピント合わせび 
巧われます。 

3動画を撮影する 

♦ シャッターボタンを全押しすると（また 
はく M - Fn > ボタンを押すと）、動画撮影 
が始まります。 

吟動画撮影中は、画面ち上に「♦」び表示 
されます。 

♦ もラー度シャッターボタンを全巧しす 
ると（またはく M - Fn > ボタンを巧すと）、 
動画撮影び終了します。 


W Canon Lo 呂ガンマ設定時は、 AF はできません。また、而，巧 5 ,耐 i :協/掃)設 
定時は、が匪3モードでの AF はでさません。 



動画撮影中 
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動画を撮影する 


シャッター 優 巧 AE 撮誘 

撮影モードをく Tv > に設定すると、任意にシャッター速度を設定して、 
動画撮影を行ラことびでをます。なお、 IS 日感度、絞り数値は、標準露出に 
なるよラに、明るさに応じて自動設定されます。 

1撮影モードを 〈 Tv > にする 

♦ ( MODE ) ボタンを押し、〈猫〉または 
<〇> を回してく Tv 〉 を選びまず。 




シャッター速度 


2シャッター速度を設定する 

♦ 液晶モニターを見なびら〈魁^〉を回し 
ます。設定でさるシャッター速度は、フ 
レームレー トく院〉により異なります。 
•厨）極励：1/40 日日〜] /3 曰秒 
•時 〇顿 :1/40 日日〜]/目曰砂 



ピントを合わせて撮影する 

♦ 『自動露出撮影』の手順2、3と同じです 
( P .18)。 


W • 動画撮語中にシャッター速度の変更を行ラと、露出変化び記録されるため、お 
ずすめでさません。 

♦ 動きのある被写体を動画撮轟ずるときは、1/30〜1/125秒程度のシャッ 
ター速度をおすすめします。シャッター速度を速くするほど、被写体の動さ 
が滑らかに再現されなくなります。 

♦ 堂光打や LED 電球などの光源下で動画撮穀を巧っているときに、シャッター 
速度を変更すると、画面のちらつさび記録されることがあります。 
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動画を撮影する 


絞り優巧 AE 撮誘 

撮影モードをく Av 〉 に設定すると、任意に絞り数値を設定して、動画撮 
影を行ラことびできまず。なお、侶0感度、シャッター速度は、標準露出に 
なるよラに、明るさに応じて自動設定されます。 

1撮影モードを 〈 Av > にする 

♦ く MODE 〉 ボタンを押し、〈避!>または 
<〇> を回して 〈 Av > を選びます。 





3ピントををわせて撮影する 

♦ 『自動露出撮影』の手順己3と同じです 
( P . 18 )。 


W 動画撮憲中に絞0数値の蜜要を巧ラと、絞0の駆動による露出蜜化が記録される 
ため、おすすめでさません。 
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動画を撮影する 


P / Tv / Av / BULB モード時の ISO 感度について 

♦ ISO 10 日〜 2日日 日日の 範囲で自動設定されます。 

♦ P / Av/BULB モードで [02: 旧 0 感度に関ずる設定] の DSO 感度設定範囲] 

の让腳国を [51200/ H ] に設定すると（应 E ] p . l 30)、 自動設定範囲 I 
の上限び H ( ISO 日12日日相当）まで拡張されます。なお、止限値]を " 
[51200] に設定したときは、上限は IS 02 已600のまま拡張されません。 

ごミ主意ください。 

♦ [02: 高禪度側•階調厦妃を[ずる] に設定したときは（圆 P .] 日 4) 、 

ISO 感度わ'; ISO 200〜2已600にな D ます。 

♦動画撮影時は、 [02: 旧 0 感度に関する設定] の [旧〇才ート①範囲] DSO 才一 
卜お速限剤 は設定できません（画 P .131、 132)。また、 Tv モードで 
は、 [旧 0 感度設定範囲] は設定できません。 


か [ISO 感度設定節囲]の[下限値]び [L (50)]に設定されている状態で、静止画撮穀 
から動画撮影に切り換えたときは、動画撮影における自動設定範囲の下限が 
に0100 になります。 に 日 己 日 相当のに 日 感度拡張は でさません。 
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動画を撮影する 


自動露出、シャッター優先 AE、 絞り優先 AE 撮影の共通事頂 


胃 ♦ <*> ボタンを押すと、露出を固定 （AEn ック）することができます 

(國 P.181)。 動画撮影中に AEn ックを巧ったときは、〈回> ボタンを巧す 
と、 AE □ックを解除することびでさます（く回〉ボタンを巧すまで保持され 
ます)。 

• 電源スイッチを 〈ON〉 にしてく爲〉を回ずと、露出補正を巧うことびできます。 
♦ シャッターボタン半押しで画面下に表示される、に日感度、シャッター速度 
は、静止画撮影用の露出値です （p.26)。 動画撮露の露出値は表示されませ 
ん。なお、動画の撮影露出と、静止画の撮影露出は異なることがあります。 


LED ライト付を EX スピードライト{別売）について 

このカメラは、 P / Tv / Av / bulb モードで動画を撮影する際、暗い場所 
で LED ライトび自動的に点なずる機能に対麻しています。 詳しくは、 EX ス 
ピードライトの使用説明書を参照してください。 


22 






動画を撮影する 


マニュアル露出撮影 


任意にシャッター速度、絞り数値、侶0感度を設定して、動画撮影を行ラ 
ことびでさます。 



撮影モードを 〈 M > にする 

♦ ( MODE ) ボタンを押し、 (磁> または 
〈類〉を回してく M 〉 を選びます。 

旧0感度を設定する 

♦ < ISO > ボタンを巧します。 

-► 液晶モニターにに日感度の設定画面び 
表示されます。 

♦ く巡〉または〈態〉を回して IS 曰感度 
を設定します。 

♦ ISO 感度については、なページを参照し 
て < ださい。 



シャッター速度と絞り数値を設定する 

♦ シャッターボタンを半押しして、露出レ 
ベル表示を参考に設定します。 

♦ シャッター速度は、〈禮>を回して設定 
します。設定でをる速度は、フレーム 
レート〈院〉により異なります。 

•厨極励：1/400曰〜]/3曰砂 
•協励 :1/400曰〜]/目曰砂 

♦ 絞り数値は、〈慰〉を回して設定します。 

♦ 設定でさないとさは、電源スイッチを 
< ON > にしてか5 く巡〉または〈類〉 
を回します。 

ピントををわせて撮影する 

♦ 『自動露出撮影』の手順2、3と同じです 
(13.18)。 
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動画を撮影する 


マニュアル 露出撮影時の 旧 0感度に ついて 

♦ 初期状態ではに日40日に設定されています。 

♦手動設定のとさは、 ISO 1日日〜2已目〇日の範固で、1/3段ステップで設 
定することびできます。 [02: 旧 0 感度に関する設定] の [旧 0 感度設定轟固] 
の 止限 個を [51200/ H ] に設定すると、手動設定範囲の上限び H 
(侶日日120日相当）まで拡張されます。なお、 [上限 個を [日 120 0] に 
設定したときは、上限は IS 日2日日0日のまま拡張されません。ご注意くだ 
さし、。また、 [上限 個を [ H 1 (102400)] [ H 2 に04800)] に設定する 
と、に日 1 02400/204800相当まで拡張することびでさます。 

♦ [ Auto ] ( A ) のときは、 ISOIO 日〜2已60日の範囲で自動設定されます。 

♦ [02: 高隅度側*階 調優姐を [ずる] に設定したときは（画 P .] 已 4) 、 
IS 日感度び IS 日200〜2已巨日0になります （[旧0感度設定範囲] の設定によ 
る)。 

♦動画撮影時は、 [02: 旧 0 感度に関する設定] の [侶〇才ートの範囲][旧 0 才一 
卜ほ速限界] は設定できません（國|3.131、132)。 
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動画を撮影する 


W •動画撮語時のに032日0日/4日日日日/巳12日0は、ノイズび多いことがあるた 
め、拡張に0感度になります CfHj 表示)。 

♦ [に0感度設定節囲]の[下限値]び [L (50)]に設定されている状態で、静止画 
撮影から動画撮影に切り換えたときは、動画撮震における手動設定範囲の下 
限が IS 日1日日になります。に日巳日相当のに日感度拡張はでさません。 

♦ 動画撮影中にシャッター速度や絞り数値の変更、ズーム操作を巧ラと、露出 
変化が記録されたり、高に日感度でノイズび記録されることびあるため、おず 
ずめで定ません。 

♦ 動きのある被写体を動画撮嚴ずるときは、1/30〜1/1吕日秒程度のシャッ 
ター速度をおすすめします。シャッター速度を速くするほど、被写体の動さ 
が滑らかに再現されなくなります。 

♦ 堂光打や LED 電球などの光源下で動画撮穀を巧っているときに、シャッター 
速度を変更すると、画面のちらつさび記録されることがあります。 

胃1 • 倍日オート設定時に〈关〉ボタンを押ずと、に0感度を固定（□ック）するこ 
とがでさます。 

• 〈关〉ボタンを巧して構図を変えると、〈*〉ポタンを巧したときとの露出差 
を露出レベル表示 （EMIP.2 巳、 26) で確認することびできます。 

♦ <INF0.> ボタンを押すと、ヒストグラムを表示することがでさます。 



25 




動画を撮影する 


情巧表示について 

♦ <INFO.> ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容び切り換わります。 



冉 F モード- 

- AF 曲 a : ライプモード 
-が•ん顔優先ライブモード 
- AF 四虹:クイックモード 
撮該モード 


ドライブモード 


動画記録サイズ 
録音レベル-手動設定 
AE □ック 


フレームレー 


シャッター速度 


ホワイトバランス 


オートライティング 
オプティマイザ 


—區 g Canon Lo 邑ガンマ/ 
ピクチャースタイル 
[―タイムコード 


AF フレーム（ライブモード) 


動画撮影中 


電子コンパス 


ビューアシスト 


拡大倍率-位置 


ド’ 

自動露出 
シャツタ-優先 AE 


四 


絞り優先 AE 


映像記録/圧縮方式一 ■ 

絞り数値 一！ 
録音レベルメーターー! 
動画撮影巧能時間^/撮影経過時間一 


四！；マニュアル露出 
-高輝度側-階調優先 


- ISO 感度 
■—撮該可能枚数 
-露出レベル表お 


1回の撮影可能時間です。 


m • ( INFO .) ポタンを巧すと、水華器を表おすることびできまず（匹 H ] p .6 吕)。 

♦ AF モードが[ V ライブモード]のとさと、カメラとテレビを HDMI ケーブルで 
接続 （ MP .273) したときは、水準器は表示されません。 

♦ カードが入っていないときは、 r 動画撮影可能時間」がホく表示されます。 

♦ 「動画撮影可能時間」は、撮影び始まると r 撮影経過時間」に変わります。 
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動画を撮影する 


動画撮影時み通事項 


W • ビデオカラのよラに、自動的にピントを合わせ続ける機能は搭載していま 
せん。 

•動画撮語中に AF を行ラと、一時的にピントび大さ<ボケたり、露出蜜化が生 
じることびあります。 

♦ USM レンズを使用して暗い場所で動画撮影中に AF を行ラと、動画に横搞状の 
ノイズび記録されることびあります。なお、電子式フォーカス U ングを備え 
た一部のレンズでは、手動ピント合わせ （MF) でち同様のノイズが記録され 
ることがおります。 

• 動画撮憲中にレンスのズーム操作を巧ラことはおすずめできません。ズーム 
操作により開放絞り数値が変化するレンズ、蜜化しないレンズに関わらず、露 
出変化が記録されることがち0ます。 

♦ 動画撮震時は、レンズを太陽に向けないで<ださい。太隔の熱でカメラの巧 
部が損傷する恐れびあ0ます。 

♦ [VI:記録機能と力ード.フォルダ還巧]の[記録機能]を[同一書き込み]に設定して 
を ClMlp.l 18). 動画を力ード1〈の〉と力ード2 <m> に同時記録するこ 
とはできません。なお、[振り分け][同一書を込み]に設定されているときは、[再 
を]に設定されているカードに動画が記録されます。 

• 〈囚田囚> で動画撮影中に、 IS 日感度や絞り数値が変わると、ホワイトバランス 
が変化することがあります。 

• 堂光打や LED 電球などの光源下で動画を撮穀すると、画面にちらつきが発生 
ずることびあります。 

• 高に日感度で撮穀したときは、動画記録画質の設定により色あいがを少異なる 
ことびお0ます。 

♦ <Q> ボタンを巧したとさに画面ち下に表おされる rx 己」 rxio」 の表示は、 
3已 mm フルサイズ基準の倍率です。 

• 動画撮影を般に関する注意事項は、已日、已巨ページにまとめて記載していま 
す。 

• 必要に応じて 『 E 0 S -1 DX 使用説明書』吕21、2吕2ページの『ライプビュー 
撮影を般に関する注意事項』もお読みください。 
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動画を撮影する 


動画撮影時共通事項 


13 • メニューの [04] [〇引タブで、動画撮影に関する設定を巧ラことびでき 
ます （ P . 巳1)。 

♦ 1回撮露する （1 ク U ップ）ごとに、1ファイルが記録されます。ファイルヴ 
イスが 4 G 巨を超えるときは、約 4 GB ごとに新たなファイルび作成されます。 

• 映像の視野率は、約1日日％ (動画記録サイズ幅0時）です。 

•〈 AF - ON 〉 ポタンでピントを合わせることわできます。 

• 動画撮露中にピント合わせを巧ラときは、 〈 AF - ON 〉 ボタンを巧してくださ 
しシャッターボタンでピント合わせはでさません。 

• 情報表示画面 （ P .2 目）に表おされる AF フレーム、拡大表示枠の大きさは、動 
画記歸画質 （ P.34) の設定により変わります。 

♦ 音声は、力方ラに内蔵された動画撮影用のマイク Cp .18) でモノラル録音さ 
れます。 

• 外部マイク入力端子 （ P .13) に、ミニプラグ（か瓦已 mm ) を備えた市販の 
ステレオマイクを接続すると、ステレオ録音することびできます。 

• ヘッドフォン端テ （ P .13) に、 S ニプラグ（ゆ3.巳 mm ) を備えた市販のス 
テレオへッドフォンを接続ずると、動画撮影時の音声を聴くことびでさます。 

• 2011年下期政降に発売されたフォーカスプ U セット機能を備えた（超）望 
遠レンス使用時は、動画撮影時にフォーカスフ U セットを行ラことができま 
す。 

• フル充電のバッテリーパック LP - E 4 N で動画撮影できる時間は、菌温 （+23 
ご）：合計約1時間25分、低温 （0 ご）：合計約1時間1巳分です （ rac 撮憲時)。 
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動画を撮影する 


な EF シネマに N-E) レンズ使用時のま意事項 

参 PL マウントの EF シネマレンズは使用でさません。 

♦ EF シネマレンズは、絞りの調整を手動で行ラため（実絞り）、明るさに応じて 
自動的に絞り数値び決まる、自動露出撮語 （ P .18)、 シャッター擾先 AE 撮露 
( P .19) には適していません。 

♦ カメラとの情報通信機能を備えていない EF シネマレンズ使用時は、絞り数値 
が「00」と表示されます。また、 Exif 情報にレンズ名などは記録されません。 

♦ カメラとの情報通信機能を備えた EF シネマレンス使用時は、絞り数値び FNo . 
で表示されます （ TNo . では表示されません)。 

• レンズによる映撒の色あいは、 EF レンズと EF シネマレンズで異なります 。 EF 
シネマレンズは EF レンズに比べ、わずかに黄色傾向の色あいになります。 

♦ EF シネマレンズを使用して静止画撮影を巧ったとさは、レンズ光学巧正（周 
辺光量補正、色収差補正）は巧われません。 

♦ EF シネマレンズ使用時の注意事項を、キヤノンのホームページなどで追加情 
報としてお知らせすることがあります。 
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動画を撮影する 


ファイナルイ メージ シミ ユレー シヨンにごいて 

ファイナルイメージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト 
} (ランスなどの効果を映像で確認でさる機能です。 

動画撮影時に映像を表示すると、下記に示した機能の設定効果び、自動的 
に反映されて表示されます。 

動画のファイナルイメージシ S ュレーション機能 

♦ ピクチャースタイル 

* シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定び反映されます。 
♦ Canon Lo 邑 ガンマ（ビューアシスト非適用時） 

* シャープネス、彩度、色相び反映されます。 

♦ ホワイトバランス 
♦ ホワイトバランス補正 
♦ 露出 
♦ 被写界深度 

♦ オートライティングオプティマイザ 
♦ 周辺光量補正 
♦ 色収差捕正 
♦ 高輝度側-階調優先 


园 Canon L □呂ガンマ （p.43) 設定時も、ピクチャースタイル政：外の機能の設定効 
果び反映されて表示されます。 
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動画を撮影する 


静止画を撮該ずる 



[〇 巳： 動画撮影 ポタン] を[四面]に設定し 
て （ P . 已 2) 、シわッターボタンを全押しす 
ると、動画撮影中でも静止画を撮影ずるこ ■ 
とびでさます。 

たたし、 ITk . 阮 5, 耐 0 :協/停0、わよび 
Canon 1_日 呂 ガンマ設定時は、静止画撮影は 

でさません。 


動画時の静止画撮影について 

♦ 動画撮影中に静止画撮影を行ラと、動画の中に静止状態の映像び約1歡 
間記録されます。 

♦ カードには、動画ファイルと静止画ファイルび別々に記録されます。 

♦ 静止画びカードに記録され、映像び表示されると自動的に動画撮影び再 
開します。 

♦ [記録機能] 〔应 3口.] 18) び [標華][力ード自動切り換え] のときは、動画と 
静止画は同じカードに記録されます。 [振り分け][同一書き这み] のときは、 
動画は [再生] に設定されているカード、静止画はそれぞれのカードに対 
する記録画費の設定どおりに記録されます。 

♦ 静止画撮影特有の機能は下記のよラにな0ます。その他の機能は動画撮 
影と同じです。 


機能 

設定内容 

記録画質 

[02: 画像サイズ][02:」ド£6画質] 設定のとおり 

旧 0 感度* 

-く P/ Tv / Av/BUL 巳〉： IS 曰 1 日〇〜 2已目 日白 
- <M> : 24 ページ r マニュアル露出撮影時のに 日 感度について』 
参照 

露出値 

- く P/BULB〉 ：自動設定されたシャッター速度、絞り数値 
- く Tv> :手動設定したシャッター速度、自動設定された絞り数値 
-く Av> :手動設定した絞り数値、自動設定されたシャッター速度 
- <M> :手動設定したシャッター速度、絞り数値 


高輝度側-階調優先設定時は、に0200〜となる 
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動画を撮影する 


^ • [〇已：動画撮影ボタン]び[み/曲 3] のとさは、静止画撮穀はでさません。 

♦ EF シネマズームレンズは、3已 mm フルサイスの撮撒素子のイメージヴイスに 
対応していないため、静止画撮霖はできません（画像の周辺部分び暗く写り 
ます)。 

♦ AE 日撮影はでさません。 

♦ 外部スト□ボを使用してち発光しません。 

♦ 動画撮語中に静止画を連続撮露することができますび、連続撮影中は映像び 
表示されません。なお、静止画の記録画質や、連続撮影する枚数、カードの 
'性能などにより、動画撮影が自動的に停止することがあります。 

0 ♦動画撮穀中に静止画を連続撮影ずるときは、17ページに記載した r 要ホカー 
ド性能」政上のカードの使巧をおすすめします。また、静止画の画像サイズ 
をルさ<した0、連続撮穀する枚数を少な<することをおすすめします。 

♦ すべてのドライプモードで撮穀でさます。 

♦ セルフタイマーは動画撮憲開始前に有効です。動画撮憲中は1枚撮影に切り換 
わ0ます。 
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撮影機能の設定国 ■ 

MODE / AF / DRIVE / 回/ ISO / 因/ WB 設定 

液晶モニターに映像び表示された状態で 〈 MODE) / <AF-DRIVE> / 

く回〉/ 0 SO > / く 因 > / く WB > ボタンを巧すと、液請モニターに設 
定画面び表示され、〈巡^〉または〈慰〉で撮影機能の設定を行ラことびで 
さまず。 

AFSI 13 設定時に〈回> ボタンを押すと、測距エ U ア選択モードと、 AF フ 
レームを選択することびでさます。操作方法は、ファインダー撮影時と同 
じです。マニュアル露出撮影時 （ P .23) にく ISO 〉 ボタンを巧ずと、 ISO 
感度を設定ずることびでさます。 

なお、〈厘]〉測光モード、〈阻> 調光補正は設定できません。 

回 クイック設定 

液晶モニターに映像が表示された状態でく回〉ボタンを巧すと、 AF モー 
ド、ドライブモード、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライ 
ティングオプティマイザ、動画記録サイズ、録音レベル（[録音： マニュアル] 
設定時）の設定を行ラことびでさます。 

1〈回> ボタンを巧す 

吟設定でさる項目び表示されます。 

2機能を選んで設定する 

♦ 〈を〉で機能を選びます。 

♦ 選んだ機能の設定内容び、画面下側に表示されます。 

♦ 〈慰〉または〈魁^〉を回して設定します。 


W に an 加 Log] が[入]に設定されているときは、ピクチャースタイル、オートラ 
イティングオフティマイヴは設定でさません。 

Bl 動画撮穀中は、シャッター速度、絞り数値、に日感度、露出巧正、録音レベルの 
設定びでさます（撮影モード、[録音]の設定により、設定できる内容が異なりま 
す）。 
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MENU 


動画記録画質の設定 


巧扣 xlOSO 30fps 01:00:00 

iSSS" 巧） 

rsc ■ 巧 9 巧旧巧！巧の 
威巧 HB 商巧のほ！の面 
抗 R 西 （を) を 曲； み巧圃 
风 R HB みのの 
な巧 B 巧■巧田] 


[04: 動画記録サイズ] で、動画の画像ヴ 
イズ、フレームレート （1 秒間に何コマ記録 
するか)、映像記録/圧縮方式を設定するこ 
とびでをます。なお、フレームレートは、 
[>3: ビデオ出力ち式] の設定により、自動的 
に切0換わります。 


♦ 画像サイズ 

口 k [4096 X 2160] :撮像素テの中む部分を 4 K 画質で記録します。有効 
撮影画角は、レンズ表記焦点距離の約1 .3 倍になり 
よ9 〇 

抗 5 [1920 X 1080] :撮像素子の中む部分をスーパー 3日 mm フイルム 
相当のサイズで、フル八イビジョン（フル HD ) 
画質で記録します（スーパー3已 mm ク□ップ撮 
影)。画面の横縦比は1巨：日です。有効撮影画角 
は、レンズ表記焦点距離の約 1.6 倍になります。 

11920 [1920 X 1080] :フル八イビジョン（フル HD ) 画費で記録します。 
画面の横縦比は1目：目でず。 


耐〇 [1280 X 720] :八イビジョン ( HD ) 画質で記録します。画面の横 
縦比は1日：目です。 

1640 [640 X 480] :標準 （ SD ) 画質で記録します。画面の横縦比は 
4 : 3です。 


W ♦ EF シネマスームレンズ使用時は、阮 S に設定してください。巧5切外の設定で 
撮穀ずると、映像の周辺部分び暗く写ります。 

♦ rsk 設定時は、色収差補正（匹 EJp.l 己 6) は設定でさません（機能しません)。 

♦ ITkITss 設定時に、[ライプモード][Vライブモード]でコントラストの低い被写 
体を撮穀ずると、 AF でピントび合わないことびあります。手動ピント合わせ 
(MF) をおすすゆします。 
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m 動画記録画費の設定 


撮該辭囲について 


ITk 抗5怔20耐0撮影時は、撮像素子のし U 下の範囲を使って動画撮影び巧 
ねれます。 



■ 


園抗5耐〇は1日20X1日80、町抑は1280X720、向〇は640 X480 のサイズで 
動画記録されます。 
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m 動画記録画質の設定 


参フ レームレート （fps : frame per second ) 

掃)/厨：テレビの映像方式び 「 NTSC 」 の地域（北米、日本、韓国、メ 
キシコなど）で設定します。 

厨/極：テレビの映像方式び 「 PAU の地域（ヨー□ッパ、□シア、中 
国、オーストラリアなど）で設定しまず。 

圆 :主に映画関連で使用します。 

• 映像記録方式/圧縮方式 

画 MJPG : 口 k 撮影時は Motion JPEG お式で圧縮して記録 

されます。 フレーム 間の圧縮を行わず、1 フレー 
ム 単位で圧縮して記録するため、圧縮率び低くな 
ります。また、画像サイズも大きいため、ファイ 
ルサイズび大さくなります。 

画 IP 日 :檀数のフレーム単位で効率的に圧縮して記録しま 

す。 ALL - I よりもファイルサイズびルさくなるた 
め、撮影でさる時間び長くなります。 

m ALL -1 ( l - only ) : ] フレーム単位で圧縮して記録します。 IP 巳よりも 
ファイルサイズび大を<な0ますび、撮影後の編 
集作業に適していまず。 


な ♦ 而，抗5,麻）：顶)/厨設定励ま、静止画撮影 （ P .31) はできません。 

• fsls, 11920 :掃)/励，麻！：励/励ま、ともにフル H □で記歸されますび、解撒感 
は多少異なります。 

m • フレームレート協/協)、厨/極は、1>3:ビデオ出力ち式]の設定に応じて自動 
的に切り換わります。 

• カラーヴンプリングは、 ITk : YCbCr 4:2:2 (加け)、抗5耐日恼日向〇 : 丫 CbCr 
4:2:0 (8bit)、 カラーマトリックスは、 ITk 岡0 : Rec. ITU-R 巨下.目日し抗5 
耐耐0 ; Rec. ITU-R BT. 7日目で記録されます。 
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m 動画記録画費の設定 


動画の1分間あた0のファイルサイズと燃記録時間の目ま 


動画記録 
サイズ 

ファイル 
サイズ（約） 

1 総記録時間（約） 1 

4GB 力ード 

32GB 力ード 

1吕 8GB 力ード 

ITk 

顶 

画 

3.76G 己/分 

已已秒 

8分 

32分 

疏 

厅〇屈厨 

画 

38巳 M 日/分 

9分3日秒 

1時間19分 

己時間1目分 

厨屈励 

画 

目8巳 M 日/分 

己分 

44分 

2時間已7分 

怖0 

掃)励 

画 

1 .36G 巨/分 

2分3日秒 

22分 

1時間29分 

厨屈励 

画 

23巳 M 日/分 

16分 

2時間9分 

8時間37分 

厨屈励 

画 

68巳 M 日/分 

己分 

44分 

2時間已7分 

幅0 

掃)厨） 

画 

20巳 M 日/分 

18分 

2時間28分 

9時間已2分 

喊隔1 

画 

610MB/ 分 

日分 

49分 

3時間19分 

阮〇 

厨)屈 

画 

78M 己/分 

48分 

6時間28分 

2巳時間己巳分 



• ファイルサイズが 4GB を超える動画撮影について 

1回の撮影 （1 ク U ップ）でファイルサイズび 4 G 巳を超える場をでち、 
一時中断することなく、動画撮影を続けることびでさます。 

動画撮影を開始してか5、ファイルサイズび 4 G 目に達する約30秒前 
になると、動画撮影画面に表示されている撮影経過時間、またはタイム 
コードび点滅しまず。そのまま撮影を継続し、 4 G 日を超えると、新しい 
動画ファイルび自動的に作成され、点灯表示に戻ります。 

なお、カメラで動画を再生するとさは、動画ファイルごとの再生にな 
ります。動画ファイルを自動で連続再生することはでさません。再生び 
終わった5、続さのファイルを選んで再生してください。 

• 撮影時間の制限について 

1回に撮影できる時間は、最長12時間です。カードの空を容量びなく 
なるか、制限時間に達した時点で動画撮影び自動的に終了します。カー 
ドの空さ容量びあるとさは、シャッターボタンを全押しすると（または 
< M - Fn > ボタンを押すと）、動画撮影を再開することびでさます（新規 
ファイルとして記録されます)。 
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m 動画記録画質の設定 


W ♦ カメラ内部の温度上昇により、前ページの表におした時間よりち早く動画撮 
影が終了ずることびあります （ P . 已巳）。 

♦ [記録 磯 能]を [力ード自動切 D 換え]に設定していても、動画撮語中はカードの自 
動切り換えは巧われません。 

♦ 1回の撮影 （1 ク U ップ）でファイルサイズが 4 G 目を超え、複数の動画ファイ 
ルび作成されたとさに、その一部の動画ファイルを消去すると 、 EOS MOVIE 
Utility ( p . 白巳）で1つの動画として連続再生したり、結合保をすることがで 
さな<な0ます。 

0 EOS M 日 VIE Utility を使用すると、4白巨ごとに分割された動画ファイルを自動 
的に結合して、1つの動画ファイルとして保存することがでさます。 


園 Full HD 1080につし、て 


Full HD 1 日80は、垂直画素（走査線）数：1日80画素（本）の 
HD (High Definition : yv イディフィニション）映像に対応して 
いることを示しています。 









MENU 


録音の設定 



内蔵のモノラルマイク、または市販のス 
テレオマイクを使用して、動画撮影を行ラ 
ことびでさます。また、録音レベルを任意 
に調整することちでさます。 

[04: 録音]で録音に関する設定を行い 
ます。 


[才ート] :録音レベルび自動調整されます。音の大ささに応じて、オー 

トレべルコント□ール臟能び自動的に働さます。 

[マニュアル] :録音レベルを64段階で任意に調藝することびでさます。 

[録音レベル]を選び、レベル^-夕一を見なびら〈〇〉を回 
すと、録音レベルを調馨することびできます。音量び大きい 
ときに、レベルメーターの「12」 （一12 犯）のち側び、時々 
点灯するよラに、ピークホールド機能 （3 秒間）を参考にし 
て調整します。「0」を超えると音び割れます。 

[しなしリ :録音は巧われません。 



ウインドカット 

[入]に設定すると、屋外で撮影する際、風の影響により発生ずる r ボコ 
ボコ」といラ音を低減することができます。内蔵マイク使用時のみ機能しま 
す。 

ただし、[入]に設定すると、低い音の一部ち低減されるため、風の影響 
を夏けない場所では[切]に設定することをおすすめします。[入]のときよ 
りち自然な音で録音されます。 
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cn 五 ID 録音の設定 


• マイクについて 

通常は内蔵マイクでモノラル録音されます。が部マイク入力端で 
( P .13) に、ミニプラグ（の3.已 mm ) を備えた市販のステレオマイクを 
接続すると、外部マイクび優先され、ステレオ録音することびできます。 


W ♦ L/R (左/ち）の音量バランスを調整することはできません。 

♦ カメラに内蔵されたマイクにより、撮轟中の操作音や力六ラの作動音などち 
一緒に録音されます。なお、市販の外部マイクを使用すると、これ5の音を 
歸音しないよラに（低減）することがでさます。 

♦ 外部マイク入力端子に、外部マイクな外は接続しないで<ださい。 

51 ♦ L/R ともに、ヴンプ U ング周波数 48 ldHz /16 bit で記録されます。 

♦ [〇已：動画サイレント設赶を[©有効]にすると （ P .42)、 動画撮穀中に〈な> 
什宇タッチバッド）を使って操作音を抑えながら録音レベルを調整すること 
びでさます。 
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の五 ID 録音の設定 


• へッ ドフオンについて 

ヘッドフォン端子 （ P .13) に、 S ニプラグ（ゆ3.已 mm ) を備えた市 
販のステレオへッドフォンを接続すると、動画撮影時の音声を聴くこと 
びできます。が部ステレオマイク使用時は、ステレオで聴くことびでき 
ふ9 〇 

へッドフォンの音量調整を行うときは、〈回> ボタンを巧したあと、 
<<>-> ボタンを巧しなびら〈を〉を上下に操作します。なお、音量調整 
の表示は画面に表示されません。へッドフォンの音靑を聴さなび5調整 
して < ださい。 

なお、動画再生時ちへッドフオンを使用することびでさます。 


W ヘッドフォンに出力される音声は、ノイズ低減姐理は行われていません。そのた 
め、実際に動画に記録される音声とは異なります。 
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MENU 


動画サイレント設定 


動画撮影中に操作音を抑えなびら、 IS 日感度や録音レベルなどの設定を変 
要したいときに有効です。 



»画ヴィレント&2 


[〇有の]は 、 IlfilIK 
中の»音•斤に•しでい 
夕^ まず • 

夕占、♦表面の上下左ちじ iin 
。か— て！•巧します 


[〇日：動画サイレント設定]を[な有効]に 
設定すると、サブ電子ダイヤルの内側にあ 
る、くな〉（十字タッチパッド）び機能する 
よラになります。 


くな> の上下左ちに触れるだけで静かに 
操作することびでさます。 

動画撮影中に〈回〉ボタンを押して、ク 
イック設定状態にすると、〈な>で拟下の機 
能の設定を変更ずることびでさます。 


変更可能項目 

撮影モード 

P/B Tv 

Av 

M 

①シ ヤツ ター速度 

- 

〇 

- 

〇 

這)絞り数値 

- 

- 

〇 

〇 

③に〇感度 

- 

- 

- 

〇 

④露出補正 

〇 

〇 

〇 

- 

⑤録音レベル 

〇 

〇 

〇 

〇 


^ • [〇已：動画サイレント設定] を [な有効] に設定したときは、動画撮影中に〈恐> 
(ヴブ電子ダイヤル）で録音レベルを調整することはできません。 

♦ 〈な > で静かに絞り数値を変更してわ、絞りの駆動音は動画に記録されます。 
♦ 〈な〉 に水や巧れなどが付くと、動作しないことびあります。そのとさは、布 
などできれいに&き取ってください。所さ取ってち動作しないときは、しば 
らく経ってから操作してくださし、。 

51 動画撮影開始前は、クイック設定および [録音レベル] の設定で、 〈な > を使って 
録音レベルの調整を巧ラことびできます。 
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Canon Log ガンマの設定 

Canon Lo 呂ガンスま、撮像素子の特性を最大限に弓 I き出し、広いダイナ 
ミックレンジを確保ずることを目的とした、ポストプ□ダクシヨン処理を前 
提にしたガンマ特性です。黒つぶれや白飛びびかなく、シャドウか5八イラ 
イトまでの情報を映像に取り入れることびでさます。 

なお 、 Canon L 日呂ガンマで撮影した映像は、ルックアップテーブル 
( LUT ) を適用してポストプ□ダクシヨン処理を行うことびできます 。 LUT 
データは、キヤノンのホームページか5ダウン□ー ドしてくださし、。 


，jr AF 因 

V 9 ★ 

MOOTS MewW 

タイムコード 
髮ヴイレント 

om 

ftmc ポタン 

皿 

HDM 地力+ が 

同巧を 示する 

1 Canon L 09 ぶピ 

Canon Log 旅 

1 Canon Log 

切 


Canon Log 


の A 

〇 

Noise may appear on the 
image periphery when [Canon 
Log] is On and [Peripheral 
illumin.] is enabled 


2 


に anon Log 設定]を選ぶ 

♦ [O 引 タブの に amnLog 設定] を選び、 
<©> を巧します。 

に anon Log ] を選ぶ 

♦ <©> を巧します。 

[入]を選ぶ 

♦ <〇> を回して [入] を選び、〈©〉を 
押します。 

-4 - Canon Lo 邑ガンマに設定されます。 

♦ 注意メッセージは、言語に関わ5ず英語 
で表示されます。メッセージの内容は政 
下のとお0です。 

に anon Lo 旨ガンマ設定時に、 陋辺光量 
補正] び [ずる] に設定されているとき 
は、動画の周辺部分にノイズび発生する 
ことびあ0ます。」 


W 動画撮露時にに anon Ld 邑]を[入]に設定したとさは、政下のよラに制限されます。 
-撮露モードが < M > (マニュアル露出撮影）に自動設定されます。 

( P / Bulb 、 Tv 、 Av モードでの撮穀はでさません） 

- AF はでさません。手動ピント合わせを巧って<ださい。 

-に日オートでの撮穀はできません。侶日感度を手動設定してください。 

(に0オート設定時は、に日400に設定されます） 
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Canon Log ガンマの設定 



4 Canon Lo 邑ガンマを調整する 

♦ 必要に応じて調整します。 

♦ <〇> を回して項目 （ [シャープネス] [駭 
度][を相]) を選び、く©>を押します。 

♦ <〇> を回して効果の度をいを設定し、 
<©> を押します。 


シャープネス 

日：輪郭強調-控えめ 

7:輪郭強調-強め 

彩度 

— 4 :あい 

+4 

局し、 

色相* 

ホ色 

-4 :マゼンタ寄り 

+4 

黄色寄り 

緑色 

一4:黄色寄り 

+4 

シアン寄り 

青色 

— 4:シアン寄り 

+4 

マゼンタ寄り 


* 赤色、緑色、青色を個別に調整することはでさません。 


Canon Lo 旨ガンマ設定時の画質について 

♦ Canon Lo 邑ガンマ設定時は、被写体条件や撮影条件により、映像に縦精 
状のノイズが発生することびあります。そのため、事前にテスト撮影を 
行い、映像を確認してか5撮影することをおすすめします。なお、撮影 
した映像をグレーディング処理する際、特にコントラストを強くすると、 
ノイズび顕著になることびありますので、ご注意ください。 

♦ 縦搞状のノイズは、「やや暗く平坦な被写体」を撮影したときや、 [周辺光 
量 補正] を [ずる] に設定したときに発生しやすくなります。なお、この 
ノイズは JS 04 日日程度の比較的低い感度でも発生することびあります。 
また、 耐 0 : 協)/ 厨設定時は、他の動画記録画質 ( p .34) 設定時に比べ 
て、ノイズび目立つことびあります。 

♦ ノイズび目立つときは、陋辺光量 補正] を [しなし リに設定して、传や明 
るめに撮影を行い、グレーディング処理の際に明るさ調整を行ラことを 
おすすめします。また、（ダイナ S ックレンジび狭くなりまずび） IS 日32日 
未満で撮影すると、ノイズを軽減でさることびあります。 
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Canon Log ガンマの設定 


ビューアシストを設定ずる 

仁 anon Lo 旨ガンマは、広いダイナ S ックレンジを確保することを目的と 
した映像特性のため、液晶モニターに表おされる映像は、ピクチャースタイ 
ル設定時に比べ低コントラストでやや暗い映像になります。 

ビューアシスト機能を使用すると、液晶モニターに表おされる映像び見や 
すい特性で表示され、画角やディテールなどを確認しやすくなります。 

なお、ビューアシストを設定しても、カードに記録される映像には影響し 
ませんに anon Lo 邑ガンマの特性で力ードに記録されます)。 



[ビューアシスト]を選ぶ i 

♦ 〈憩〉を回して[ビューアシスト]を選び、 
〈©>を押します。 

♦ 〈憩〉を回して[入]を選び、〈©〉を 
巧します。 

吟動画撮影時にビューアシスト表示び行 
われます。 


• HDMI 出力時のビューアシスト表示について 

「む動画撮影時に[ビューアシスト]を[入]に設定したときは 、 HDMI 
出力化.已3、 54) 映像ちビューアシスト表示び行われます。なお、而 
列•の動画記録画質のとさは、ビューアシスト表示は行われません。 
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Canon Log ガンマの設定 


W ♦ 调辺光量補正] び [する] に設定されているときは、動画の周辺部分にノイズび 
発生ずることがあるため、情報表示画面 （ P .26) の Canon L □旨ガンマのマー 
クが点滅します。 

♦ Canon Lo 邑ガンマ設定時は、動画撮影時にピクチャースタイル、オートライ 
ティングオプティマイヴ、高輝度側-階調優先は設定できません（磯能しま 
せん)。また、動画撮露時に静止画の撮穀はでさません。 

♦ Canon Lo 邑方ンマ設定時は、 AF はできませんが、 AF フレーム （ p .2 目）が表 
示されます（レンズのフオーカスモードスイッチ < AF > 設定時)。 

• に amn Ld 目]を [刷 にしてを、撮影モード、 AF モー ド、 に日感度は元の設 
定には戻りません。必要に応じて設定し直してくださし、。 

m • Canon Lo 邑ガンマ設定時のダイナミックレンジは JS 日32日な上で約8日〇〇/〇 
です。 

♦ rSk 政:外の動画記録画質のときに HDMI 出力を巧ったときは、 [ビューアシスト] 
の設定に関わらず、ビューアシストが行われない映像が出力されます。その 
ため 、 Canon Lo 邑ガンマ特性で情報なしの HDMI 映像を外部記録機器に記録 
することがでさます （ P . 巳3、巳4)。 

• 而 設定時に HDMI 出力を巧ったときは、スレ HD り日80 6日 i / 巳日 i ) で、撮 
影範囲をおす帯び付いた状態で出力されます C 4 K 出力はでさません)。 口 k 設 
定時の HDMI 映像は、プ□キシ編集や映像確認び主用途となるため、 [ビューア 
シスト] び [入] に設定されているときは、ビューアシストが行われた映像び 
出力されます。 

• 液晶モニターがビューアシスト表示のとさは、情報表示画面に™!が表示さ 
れます （ P ぶ目)。 [ビューアシスト] び [入] に設定されていてわ、ビューアシス 
卜表示が行われない条件のとさは、旺函び灰色で表示されます。 

♦ FTk 動画撮嚴時に [ビューアシスト] を [入] に設定したとさは、 A / V 日 UT C ビ 
デオ出力）映像わビューアシスト表示が行われます。 

♦ 動画再生時にビューアシスト表示は行われません。 

♦ Canon Lo 邑ガンマは動画に対して適用されます。ファインダー撮影を行っ 
た静止画は 、 Canon L □旨ガンマの設定に関わらず、ピクチャースタイルで 
撮影されます。 


46 




MENU 


タイムコードの設定 


1タイムコード 1 

1カウントアツブ 

レックラン 1 

スタート時田技を 
ftfi 扭巧カウント 
ft 函巧をカウント 
HDMI 

mm 

拓納 n 

ド□ツフフレーム 

する 

1 012110。1 


タイムコードとは、動画撮影時に映像- 
音声に同期して自動的に記録される時間軸 
のことです。「時/分/秒/フレーム」の単 
位で常時記録されます。主に撮影した動画 
を編集するとさに利用します。 

[〇巳：タイムコード] でタイムコードの設 
定を行います。 


カウントアップ 

[レックラン] :動画撮影しているとさだけ、タイムコードのカウントび 
進みます。同一のカードに記録している間、撮影した動 
画ファイルの順でタイムコードび連続します。 

[フリーラン] :動画撮影をしていないとさち、タイムコードのカウント 
び進みます。 

スタート時間設定 

タイムコードの起点〔スタート時間）を設定することびでさます。 

[手動入力設定] :「時：分：秒：フレーム」を任意に設定ずることびで 

さます。 

[リセット] :[手動入力設定][カメラ時間に設定] で設定した時間び IJ 

セッ ト され、 「日日 ： 00 : 00 : 日日」 になります。 
[カメラ時間に設定]: カメラに設定されている「時：分：秒」に設定され ま 
す。「フ レー ム」 は「日日」 に設定され まず。 


W • [フリーラン] 設定時に、時刻/エリア/サマータイムの設定を蜜要すると 
(匹3口.4 日）、タイムコードに影響が生じます。 

♦ カードを交換したときやカードを切り換えたとさに、カードに記録されてし、 
る最樓のタイムコードを読み出して、その続きか5カウントを行ラ「リジェ 
ネ」機能は搭載していません。 
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m タイムコードの設定 


動画記録カウント 

動画撮影画面に表示する内容を選ぶことびでさます。 

[記録時間 ：動画撮影時に撮影開始か5の経過時間び表示されまず。 

[タイムコード] :動画撮影時にタイムコードび表示されます。 


W 動画撮穀中に静止画を撮穀すると、実時間とタイムコードに差が生じます。 

S タイムコードは、[動画記録カウント]の設定に関わらず、動画ファイルに常時記録 
されます。 


動画再をカウント 


動画再生画面に表示する内容を選ぶことびでさます。 

[記録時間 ：動画再生時に撮影時間または再生時間び表示されまず。 

[タイムコード] :動画再生時にタイムコードび表示されます。 



[タイムコード]設定時 


動画撮影時 



動画再生時 


01 • [〇已（動画）：タイムコード]の[動画再をカウント]と[囚3:動画再をカウント]は、 
設定が連動して切り換わります。 

♦ 動画撮影時、および動画再生中は、「フレーム」は表示されません。 
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m タイムコードの設定 


HDMI 

参タイムコード 

HDMI 出力した映像にタイムコードを付加することびでをます。 
HDMI 出力した映像をが部記録機器に記録して （ P . 日 4) 、プ□キシ編集 
用として使ラときに有効です。 

[入 ]: HDMI 出力映像にタイムコードび付加されます。 

[切 ]: HDMI 出力映像にタイムコードは付加されません。 

• 記録コマンド 

HDMI 出力した映像をが部記録機器に記録する際に、カメラの動画撮 
影開始/停止と外部記録機器の記録を同期させることびでをます。 

[入]: 動画撮影開始/停止と外部記録磯器の記録び同期します。 

[切]: 列•部記録機器側で記録開始/停止を行います。 


W 動画記録画質のフレームレート設定と （ P . 已 4) 、 HDMI 出カフレームレートの手 
動設定で、 NTSC 旧日/3日 fps ) と PAL (巳0/2巳か S ) のフレームレートが混在 
し、組み合わせが適切でないときは、 HDMI 出力映像にタイムコードは付加され 
ません。 

51 [記録 コマンド] に対応する外部記録機器の情報については、キヤノンのホームぺ一 
ジなどを参照してください。 
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m タイムコードの設定 


ド□ップフ レー ム 

フレームレートび、同）に目.目 7 fps )、 掃）（已9.目 4 fps ) のときに、タイ 
ムコードでフレームをカウントずると、実際の時間とタイムコードで差び生 
じまず。この差を自動的に補正することびでさます。この機能をド□ップフ 
レームといいます。 

[ずる] :タイムコードを間引く補正び自動的に行われます （ DF : ド 
□ップフ レー ム）。 

[しなし リ:補正は行われません (NDF : ノンド□ップフレーム）。 


園フレームレートが同に3.976 fps )、 屈（吕巳.日 Ofps ) 、励（已日.日日 fps ) のと 
きは、ド n ップフレームは巧われません（厨設定時、および[>3:ビデオ出力ち 
式]が [ PAL ] に設定されているときは、ド□ップフレームの項目は表示されま 
せん)。 
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MENU 


メニュー機能の設定 


[04] タニュー 


〇 AF 因 

9 9 * 

%HOOT4 Mofte 

LV 〇/巧技を 
(がモ-ド 

Mi 

ライフモード 

グリッド 

*81^»ヴイス 
沒有 

LV» 有化 
»巧タイマー 

ま示しない 
み巧圆 
才—卜 
モード 1 


[04 丄 VO / ■■設定] で風風を選択 
すると、メニューの [04] [〇引タブび、 
動画撮影特有の項目として表示されます。 
各項目の内容は下記のとおりです。 


• AF モード 

画21 3-21 9ぺージで説明している AF モードと同じです。 [ライブ 
モード] [V ライプモード][クイックモード] び選択できます。なお、動いて 
いるものにピントを合わせ続けることはできません。 

なお、 AF モードを [クイックモード] に設定していてち、動画撮影中は 
[ライプモード] に切り換わります。 

• グ U ッド 

[日分割#] または 1：24分割 稱]で格テ線を表示して、水平、垂直の 
傾きを確認しなび5撮影することびできます。また、 [日分割+対角 輩 e] で 
は、格モ線と対角線び表示され、7 长 平、垂直の傾さの確認だけでなく、 
交点を被写体に合わせることで、バランスの良い構図で撮影することび 
でさます。 

• 動画記録サイズ 

動画記録画質（画像サイズ、フレームレート、映像記録/圧縮方式） 
を設定することびできます。詳しくは、34〜38ページを参照してくだ 
さい。 

参録音 

録音に関する設定を行うことびできます。詳しくは、3目、4日ページ 
を参照してください。 へツ ドフオンについては、41ページを参照してく 
ださい。 


W Canon Lo 邑ガンマ設定時は、 AF はできません。また、而， fTss. 11920 :顶)/励設 
定時は、 wm モードでの AF はでさません。 
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mm メニュー機能の設定 


♦ LV 静音撮影 

静止画撮影用の機能です。詳しくは、匹32にページを参照してくだ 
さい。 

♦ 測光タイマー 

露出値の表示時間 ( AE □ック時の保持時間）を変えることびできます。 


[〇引メ ニュー 


〇 AF 因 

V P ★ 


MOOTS Movt * 

タイムコード 


MB ヴイレント 

〇觀 

ft 函 lie ポタン 

军ソ曲 

HDM 化力 +液晶 
Canon Log 旅 

同時ま示する 


参タイムコード 

タイムコードを設定することびできます。詳しくは、47〜已〇ページ 
を参照してください。 

♦ 動画サイレント設定 

[なち効] にすると、動画撮影中のクイック設定時に、十宇タッチパッ 
ド くな > を使って、操作音を抑えなびら設定を変更することびでさます。 
詳しくは、42ページを参照してください。 

• 動画撮影ボタン 

初期状態では [年^/四 0] に設定されています。そのため く M - Fn > ボ 
タンだけでなくシトッターボタンの全巧し、またはリモートスイッチ 
RS -80 N 3 (別売）や、タイマ ー U モートコント□-ラー TC -80 N 3 ( 別 
売）で、動画撮影を開始/終了することびでさます（应313.183)。 

ただし、 [年^/四巧] 設定時は、静止画撮影 (P.31) はでさません。 
[田面] に設定すると、動画撮影時に静止画が撮影でさるよラになります。 
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m メニュー機能の設定 


• HDMI 出力+液晶 

液晶モニターに映像を表おしなび5、 HDMI 出力による映像表示を巧 
うことびできます。初期が態では [同時表示する] に設定されています。な 
お、 HDMI 出力による映像には撮影情報や撮影範囲をおす帯などは表示 
されません（情報なし出力：スルー表示)。そのため、 HDMI 出力映像を 
市販の外部記録機器に記録するとさなどに有効です。 

[同時表示しない] に設定したときは、液請モニターに映像び表おされます 
び、 HDMI 出力を行ったとさは液晶モニターび消灯します。この設定の 
とさは、 HDMI 出力による映像にち撮影情報や撮影範囲をおす帯などび 
表示されますび、く INFO.〉 ボタンを押すと、情報なし出力を行ラことび 
でさます。 


W ♦ HDMI 映像の情報な し 出力を巧ったときは、力ード残量やバッテリー残量、巧 
部温度上昇 （ P .5 巳）などの警告は HDMI 出力先の画面に表示されないたゆ、 
特に [同時表示しなしリ に設定されているときはご注意ください。 隔時表ちずる] 
のとさは、液晶モニターで警告を確認することびでさます。 

♦ HDMI 出力時に音声は出力されません。 

♦ [同時表示ずる] の設定で画像再生やメニュー表示を行ってを、 HDMI 出力によ 
る映像表示は巧われません。 

• [04: 動画記録サイス] が 顶 に設定されていても、 HDMI 映像はフル HD ( 1080 
目 Oi / 已 Oi ) で、撮影範囲を示す帯び付いた状態で出力されます。 

♦ 動画撮影を終了したとさは、カードへの記録処理中、 HDMI 出力映像び一時的 
に停止します（フレームストップ)。記録処理び終了すると正常に表示されま 
す。 

• HDMI と A/V OUT (ビデオ）の同時出力はできません。端テにケーブルを後 
から接続したちに映像び出力されます。なお、ビデオ出力時は、液晶モニター 
には何ち表示されません。 

• カメラで撮影した動画と HDMI 出力を外部記録機器で記録した峡撒の明るさ 
は、閲覧する環境により異なって見えることがあります。 

胃1 •〈 INFO .〉 ボタンを巧ずと、画面に表おされる情報を切り換えることができます。 

♦ HDMI 出力映撒にタイムコードを付加することができます （ P .49)。 
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m メニュー機能の設定 


参 Canon Lo 旨 設定 

広いダイナミックレンジを確保することを目的とした、ポストプ□ダ 
クシヨン処理を前提にしたガンマ特性です。詳しくは、43〜4巨ページ 
を参照してください。 


け 3] メ ニュー 



ビデオホカ茄 MTSC 

"ツテ U - 情 g 
たンヴーク II — ニンク 


■能の騰 

が$函_空のをぞ 

! H 0 M ! ホ乃フレームレート AinOI 


• HDMI 出カフ レームレー ト 

HDMI 出力時のフレームレートを [ 自動 ]1 ； 24 が [60i/50i] から選ぶこ 
とびできます。 HDM1 出力による映像を市販の外部記録機器に記録する 
際に、外部記録機器び対応するフレームレートにをわせて設定します。 


51 ♦手動設定したフレームレートで外部記録機器に接続できないときは、フレー 
ムレートが自動設定されます。 

♦ [ HDMI 出 カフレームレート：目 Oi ] と、[動画記録 サイズ] のフレームレート厨の組み 
合わせのときは、「2-3プルダウン」処理び行われます。 






w 動画撮影全般に関ずるま意事項 

カメラ巧部の思度上昇にとらなラ、白い <励〉とホい <圆> 表示について 

♦動画撮震を長時間行ったり、高温下で動画撮影を巧ラと、力六ラ内部の温度 
が上昇し、白い〈励〉び表示されます。このマークが表示されたが態で動画 
撮影をしても、動画の画質はほとんどあ下しません。ただし、静止画を撮露 
すると、静止画の画質が低下することがありますので、力;^ラ内部の温度が 
下がるまで、静止画撮影を一時体止することをおすずめします。 

♦ 白い〈圆> が表おされた状態からカメラ内部の温度びさらに上昇ずると、ホ 
い〈圆> が点滅します。このマークは、ちラずぐ動画撮影び自動的に終了す 
ることをおしています。そのときは、力文ラ内部の温度が下びるまで、撮露 
がでさなくなりますので、一旦電源を切り、しばらく休止してください。 

♦ 高温下で動画撮影を長時間行ラと、〈の〉と く 励〉が表おされるタイミングが 
早くなります。撮影しないとさは、こまめに電源を切ってください。 

記録と画質について 

♦ 手ブレ補正機能を搭載したレンズ使用時は、シャッターボタンを半巧ししな 
くてを、常時手ブレ巧正機能び作動します。そのため、電池が消耗し、撮穀 
ま件により動画撮穀時間び短くなったり、撮穀可能枚数がかなくなることが 
あります。兰脚使用時など、巧正の必要がないとさは、手ブレ補正スイッチ 
を 〈 OFF 〉 にすることをおすすめします。 

♦ 極端に明るい光源び画面内にあると、明るい部分が黒っぽくつぶれたよラに 
表示されることがあります。動画撮該時は、表示された映像とほぼ同じ状態 
で記録されます。 

♦ 暗い場所では映像にノイズや色ムラび発生することがあります。動画撮影時 
は、表示された映像とほぼ同じ状態で記録されます。 
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インジ 
ケ_夕_ 


動画撮影全般に関するミ主意事項 

記録と画質について 

♦ 書き込み速度が遅いカードを使用ずると、動画撮穀中に画面のち 
側に已段階のインジケーターび表示されることがあります。イン 
ジケーターは、カードにまだ書さ込まれていないデータ量（巧蔵 
メモ I 」一の空き容量）を表し、遅いカードほど、段階び早く上 
びっていさます。インジケーターびフルになると、動画撮該び自 
動的に停止します。 

書き込み速度が速いカードは、インジケーターが表おされない 
か、表おされても段階はほとんど上がりません。そのため、事前 
にテスト撮該を行ラことで、動画撮影に適したカードかどラかを 
判断ずることびでさます。 

動画撮影時の静止画撮影について 

• 静止画撮影の画質については、匹11221ページの『画質について』を参照し 
て < ださし、。 

再生とテレビ接続について 

• 自動露出撮影、シャッター優先 AE 撮影、絞り優先 AE 撮轟で動画撮影中に明る 
さが変化ずると、その場面の映像が一瞬止まって見えることがあります。こ 
のよラなとさは、マニュアル露出で撮影してください。 

• FTk 画質でに日感度を H 2 ( IS 日 204800) に設定して撮穀を巧ったときは、 
カメラで動画を再生したとさに、映像が一瞬止まって見えることびあ0ます。 

• カメラとテレビを接続（匹 K ) P . 吕73、 276) して動画撮穀を行ラと、撮語中 
テレビから音は出ません。ただし、音声は正常に記録されます。 

レンズについて 

♦ 2011年下期な降に発売されたフオーカスプ U セット機能を備えた（超）望 
遠レンズ使用時のみ、動画撮影時にフオーカスフ U セツトを行ラことができ 
ます。 
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•, 動画を再生する 

1画像を再生する 

♦ <囚〉ボタンを押します。 

-► 最後に撮影した画像、または最後に再生 
した画像げ表おされます。 


2動画を選ぶ 

♦ <€»を左に回すと、最後に撮影した画 
像か b 新しい順に画像び表示されます。 
ちに回すと、ちい画像から順に新しい画 
像び表示されます。 

♦] 枚表示のとさに、画面左上に〈ち 0 ii > 
び表示されている画像び動画です。 

♦ く INFO .> ボタンを押すたびに、表おお式 
び切り換わります。 


情報表示なし 


ヒストグラム表示 
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■■ 動画を再生する 



インデックス表示について 

♦〈 CO ボタンを巧してく巡〉を左に回 
していくと、インデックス表示になりま 
す。 

♦ インデックス表示のとさは、画面左側に 
縦帯の付いた画像び動画です。インデッ 

クス表示か5は再生できませんので、 
<©> を巧して1枚表示にしまず。 


31 枚表示の状態で〈©>を巧す 

吟画面の下に動画再生パネルび表示され 
ます。 


動画を再生する 

♦ く類〉を回して [►] 属生）を選び、〈©〉 


唯 

|| 




スピーカー 


を巧します。 

-► 動画再生び始まります。 

♦ 再生中にく©〉を巧すと、再生び一時 
停止します。 

♦ く巡〉を回すと、再生中でち音量を調整 
することびでさます。 

♦ 再生操作に関ずる詳しい内容は、次ペー 
ジを参照してください。 


♦ く MENU 〉 ボタンを巧すと再生び終了し、 
撮影準備状態に戻ります。 


W 4 G 日ごとに分割された動画ファイルに対して、前後部分のカット（匹 Up . 吕日 S ) 
を行い、上書さ保巧を巧ラと、ファイルを結合するための'障報が失われることび 
あります。そのときは 、 EOS MOVIE Utility ( p .95) などで、 1 つの動画ファ 
イルとして結合保をする際、意図した通りに結合できないことがあります。 
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■■ 動画を再生する 


項目 

再生巧容 

=3終了 

1枚表示の状態に戻0ます。 

► 再生 

<@>を押すたびに再生/停止を繰り返します。 

ス □-再生 

<〇>を回すとス n —再生の速さを蜜えることがでさます。画面 
ち上に速さの度合いが表示されます。 

W 巧 頭 フレーム 

動画の先頭画面を表のします。 

イ II フレーム戻し 

<@>を押すたびに1〕マ戻します。〈@〉を押し続けると、早 
房しします。 

■ フレーム 送り 

<@>を押すたびに1コマ送ります。〈@〉を巧し続けると、早 
送りします。 

►H 最終 フレーム 

動画の最終画面を表示します。 

お編集 

編集画面を表示します（圓 P .268)。 


再生位置 

hh : mm:ss 

再生時間 （hh :時 、 mm :分 、 SS :秒/ [動画再をカウント：記録 
時間]設定時） 

hh : mm : ss:fT 

タイムコード （hh :私 mm :分 、 ss :秒、が：フレーム/ [動 
画再生カウント：タイムコード]設定時） 

.iilllllll 

〈巡を回すと、内蔵スピーカー ( P . 巳8)、またはヘッドフォ 
ンの音量を調整することびでさます。 


胃! • フル充電のバッテ U - バック LP - E 4 N で連続再生できる時間は、常温 
(+23 で）で約3時間45分です。 

♦ カメラをテレビに接続して動画を再をするときは（胃 P .273、 276)、テ 
レビ側で音量の調整を行ってください«^>を回しても音量は蜜わりませ 
ん)。 

♦ 動画撮影中に静止画を撮影した場面では、約1秒間、静止した映像が表示され 
ます。 
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INFO .: 撮露情報の内容 

動画の例 



撮影時間/再生時間/タイムコード 


フレームレート¬ 


-ファイルサイズ 


-映像記録/圧縮方式 


シヤッター速度 


絞り数値 

Canon Lo 邑ガンマ/ 
ピクチャースタイル 


撮影 モー ド 


W ra (で撮影した動画を HDMI 出力で再をしたとさは、フル HD 画質 （1 日 8 日 目 日 i / 
巳 日 i ) で再をされます。なお 、 EOS MOVIE Utility ( p . 目日）を使用すると、 FTk 
画質で再生することがでさます。 

51記載されていない内容については、匹32巳2ページ「静止画の例」を参照してく 
ださい。 
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この章では、 EOS-ID X 使用説明書に対するその他の主な違い、 
システムアクセサリー、よくある質問 （ FAQ ) などについて説明 
しています。 


EOS-ID X 使用説明書との違いについて- 

E 日 S -1 DC 使用説明書は、3ページ『使用説明書について』で説明したと 
おり、動画撮影を中むに説明しています。 E 日 S -1 D X 使用説明書 ( Ver . l .1.0 
し; LL ) に対するそのほかの主な違いについては、し处下のとおりです。 


る部のち称：背面表示パネル C® P.26) 

背面表示パネルに動画記録サイズは表示されません。 

カメラの機能設定を巧巧が態に戻ず (胃 P. 百8〜色 0) 

E 0 S -1 D C の初期設定は切下のよラになります。 

撮影機能関係 動画撮影関係 


| LVO / 巧設定 1 

1 動画 1 

1タイムコード 1 

HDMI 

そのまま 

動画 撮嚴 ポタン 

み/ M-Fn ボタン 

HDMI 出力+お晶 

同時表のする 

Canon Lo 撼定 

切 

ビューアシスト 

切 

シャープネス/ 
彩度/をホ目 

0 

HDMI 出力 
フレームレート 

自動 


撮穀 モード 

M (マニュアル 露出） 

旧 0 感度 

400 

ホワイトパランス 

太陽光 


皿亞のカメラ設定の巧巧と読み込み (歴 3P.3 已1〜3己 3) 
E0S-1D じでは、政下の項目び追加保存されます。 

〔〇己（動画)] 

HDMI 出力+液晶、 Canon Lo 旨設定 
[ V 3] 

HDMI 出カフレームレート 
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EOS-1D X 使巧説明書との違いについて 


C : カスタム 撮影 モードの 登録 (匹 Dp . 3已4〜3已白） 

E 日 S -1 DC では、 liTF の項目び追加登録されます。 

[〇 日 風画 )] 

HDMI 出力 + 液晶 、 Canon 1 _日 呂 設定 
[ V 3] 

HDMI 出カフ レームレー ト 

W に an 日 nLo 旨]を[入]にすると、カスタム撮影モード 〈 C 1〉< C 2> < C 3> 設定時 
わ、撮影モードが 〈 M > に切り換わりまず。なお、[登録内容の自動を新]び[ずる] 
に設定されているときは、撮穀モードの自動更新にご注意くださし、。 


各撮誘モードで設定でをる機能一覽 ([ Mlp .3 已8、3已吕） 
E 0 S -1 D X との違いはじ(下のとおりです。 


機能 

動画撮影 

静止画：全記録画質の選択 

(静止画） *4 

ピクチャースタイル 

0* 已 

Canon Lo 邑ガンマ 

〇 

オートライティングオプティマイザ 

0* 已 

レンズ 
ホ学 補正が 

周辺光量補正 

〇 

色収差補正 

0* 已 

高輝度測*階調優巧 

0* 已 

AF 


ワンシヨット AF 

AF 皿/ AFi/AF 咖 *7 


AI ヴーボ AF 


*4 :而，抗5, 而 20 :顶)/厨設定樹ま、静止画撮影できません。 

巧： Canon L □吕ガンマ設定時は機能しません。 

* 邑： EF シネマレンズ使用時は補正されません（補正データび用意されていません)。 
ソ： Canon L □目ガンマ設定時は AF できません。 


SI 違いとして説明していない機能については、基本的に EOS-1DX に準じます。 
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EOS -1□ X 使用 説 B 月 書との 違いについて 


記録画質を設定する： 

画像サイズを遇ぶとまの目を{約） (國 P .124) 

太枠の「連続撮影可能枚数」のみ EOS - IDX と異なります。 


画像サイズ 

記録画素数 

印刷 

サイズ 

ファイル 
サイズ （ MB ) 

撮影 可能 
枚数 

連続撮嚴 
可能枚数 

L 

18 M 

A 2 程度 

目.0 

1200 

100 (160) 

Ml 

14 M 

A 3 政上 

4.8 

1470 

1已〇 (28 白） 

M 2 

8.0 M 

A 3 程度 

3.3 

2170 

290 (860) 

S 

4 .己 M 

A 4 程度 

2.1 

3290 

1190 (6310) 

fM 

18 M 

A 2 程度 

23.2 

280 

27 (29) 

CESH+L 

18 M +18 M 

- 

23.2+6.0 

230 

17 (17) 

Effl+MI 

18 M +14 M 

23.2+4.8 

240 

17 (17) 

Cffl+MZ 

18 M + 8.0 M 

23.2+3.3 

2已〇 

17 (17) 

EESH+S 

18 M +4.5 M 

23.2+2.1 

260 

17 (17) 

M liM 

lOM 

A 3 程度 

18.3 

3已〇 

2已に 7) 

M ES 53 +L 

10 M +18 M 

- 

18.3+6.0 

270 

18 (18) 

M 麵 + M 1 

10 M +14 M 

18.3+4.8 

280 

18 (18) 

ME 2 B + M 2 

10 M + 8.0 M 

18.3+3.3 

300 

18 (18) 

M ES 53 +S 

10 M +4.5 M 

18.3+2.1 

320 

19 (19) 

S Mi 

4 .己 M 

A 4 程度 

13.0 

490 

38 (40) 

S ESfl+L 

4.5 M +18 M 

- 

13.0+6.0 

340 

18 (18) 

S 圍 + M 1 

4.5 M +14 M 

13.0+4.8 

360 

18 (18) 

S 圍 + M 2 

4.5 M + 8.0 M 

13.0 +3.3 

400 

19 (19) 

S USD+S 

4.5 M + 4.5 M 

13.0 +2.1 

420 

19 (19) 
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EOS -1 D X 使巧説明書との違いについて 




♦ ファイルサイス、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準 8 G 巨のカード 
を使用し、当社試験き準 （ JPEG 画質： 8、に日10日、ピクチャースタイル：スタン 
ダード設定時）で測定したをのです。 これ 6 の数値は、被写体やカードの銘柄、旧 0 
感度、ピクチャースタイル、カスタム機能などの設定により変動します。 

♦ 連続撮影可能枚数（バースト枚数）は、く埋 H > 高速連続撮影時の数値です。なお、 
() 内の数値は、当社試験基準 Ultra DMA ( UDMA ) モード7対応、1 28 GB カー 
ド使用時の枚数です。 
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システム回 



ST - E 2 ST - E 3 -RT 270 EX II 320 EX 430 EX II 600 EX - RT マク UU ングライトマク□ツインライト 



*バッテリーパック LP - E 4、 バッテ U - チヤージヤー LC - E 4 を使用することもできます。 
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システム図 



■ 


GPS レシ-パー GP - E 1 
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メニユ—機能 


動画撮該時 

む 撮影4 (動画） （ホ） 参照頁 


LVO / ■■設定 

しない/静止画/動画 

16 

AF モード 

ライプモード/ Vライブモード/クイック 

でード 

已 1 

グリッド 

表おしない /9 分割#/ 24 分割繼/日分割 
+対角索^ 

51 

動画記録サイズ 

ITk - 4096 X 2 160 (顶） C 1 MI ) 

阮;： 1920 X 1080 (同)/屈/顶） 
(国/画） 

1920 X 1080 (原〇/励）（国） 
1920 X 1080 (厨/協/喊）（国/画） 
1280 X 720 (原〇/厨）（国/画） 
640 X 480 (厨/屈）（画） 

34 

録音 

録音：才ート/マニュアル/しない 

39 

録音レベル 

ウィンドカット：切/入 

LV 静音 撮影 

でード 1/ モード 2/ しない 

己吕 

測光タイマー 

4 砂/ 1 巨砂/ 30 砂/ 1 分/ 10 分/ 30 分 

己吕 
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Cm : 撮影 5 (動励 （赤） 参照頁 


タイムコード 

カウントアップ/スタート時間設定/ 

動画記録カウント/動画再生カウント*/ 
HDMI / ド□ップフレーム 

47 

動画サイレント設定 

包有効/な無効 

42 

動画撮影ボタン 

皿/み/ 耐 

已2 

HDMI 出力液晶 

同時表示する/同時表术しない 

已3 

Canon Lo 旨設定 

Canon Log / ビューアシスト/ 

シトープネス/彩度/色相 

43 


* [囚 3] タブの風画再生カウント]と設定び連動します（國 P .372)。 

> :機能設定3 (黄） 


ビデオ出力ち式 

NTSC/PAL 

國237 
國276 

バッテリー情報 

電源/鶏容量/撮影回数/劣化度 

國3日4 

セン サーク U — ニング 

自動ク IJ 一ニング：する/しない 

國298 

今すぐク1」一ニング 

手作業でク1」一ニング 

國301 

通信機器の設定 

有線 LAN *、 および WFT - E 色（別売）に 
よる無線 LAN の設定 

有線 LAN 
説明書 

GPS 機器の設定 

白 PS レシーバ ー GP - E 1/ GP - E 2 ( 別 
売）装着時に設定可能 

- 

HDMI 出力 
フ レームレー ト 

自動/ 24 P /60 ン目 Oi 

百4 





巧障かな？とおった 6 

白い回と赤い励が表示される 

♦ カメラ内部の温度び上昇していることを示しています。白い〈圆〉び 
表示されたとさは、静止画の画質び低下することびあります。ホい 
く励> び表示されたときは、もラすぐ動画撮影び自動的に終了するこ 
とをおしています （ P . 已日）。 

動画撮影び勝手に絵了ずる 

♦ 書を込み速度び遅いカードを使用すると、動画撮影び自動的に終了す 
ることびあります。各動画記録画質で必要な書さ込み/読み取り速度 
〔要求カード性能）については、 17 ページを参照してください。なお、 
カードの書さ込み/読み取り速度については、カード一力一のホー 
ムページなどで確認してください。 

♦ 事前にテスト撮影を行い、設定した動画記録画質 ( P .34) でカードに 
正しく記録でさるかどラか確認してください。 

旧0感度が設定でをない 

♦ 動画撮影時に撮影モードび 〈 P / Tv / Av / BULB 〉 のとさは、 ISO 感度 
び自動設定されまず。 く M > モードのとをは、 IS 曰感度を任意に設定 
することびでさます （13.24)。 

ISO 32000/40000/己1吕〇〇わ i 設定でさなし、 

♦ [02 :旧〇感度に関ずる設定]の[旧0感度設定範囲]の[上限値]を 

[51200/ H ] な上に設定ずると、手動設定範囲の上限び拡張され、動 
画 撮影時に IS 032 日曰 0/40 日曰 0/ 己 1200 び言受定で定るよラにな 0 
ます。 ただし 、動画撮影日寺の ISO 32000/40 曰 00/ 已] 200 は、ノイ 
ズび多いことびあるため、拡張 ISO 感度になります （「 H 」 表示)。 
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故障かな？と思った 5 


動画撮影にずると手動設定した旧0感度が変わる 

♦ [ ISO 感度設定轟固]の[上限値:巳120 0] 設定時に、13032000/40000/ 
已に日0に設定した状態で動画撮影にすると、 IS 02 已巨日0に切り換わ 
ります（動画マニュアル露出撮影時）。静止画撮影にしてち、元の感 
度には戻りません。 

♦ L (50) 設定時に動画撮影にすると、 IS 日感度び IS 日100に切り換わ 
ります（動画マニュアル露出撮影時）。静止画撮影にしてち、元の感 ■ 
度には戻りません。 


映像の周辺部分び暗い 

♦ EF シネマズームレンズ使用時は、阮 5 に設定してください。阮 5 が外 
の設定で撮影ずると、映像の周辺部分が暗く写ります。 


露出が変化ずる 

♦ 動画撮影中にシャッター速度や絞り数値の変更を行ラと、露出変化が 
記録されることびあります。 

♦ 開放絞り数値び変化するレンズ、変化しないレンズに関わらず、動画 
撮影中にズーム操作を巧ラと、露出変化び記録されることびありま 
す。 


被写体がゆびむ 

♦ 動画撮影中にカメラを素早く左ちに動かしたり（高速パンニング)、動 
さのある被写体を撮影すると、像びゆびんで写ることびあります。 
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故障かな？と思ったら 


画面びち6つぐ/横稿が写る 

♦ 堂光なや LED 電球などの光源下で動画撮影を行ラと、画面のち 5 つを 
や、横精（ノイズ）や露出ムラび記録されることびあります。また、 
露出（明るさ）や色あいの変化び記録されることびあります。なお、 
< M > モードのときは、シャッター速度を遅くすると、この現象び緩 
和されることびあります。 


動画撮影中に静止画を撮影ずると、動画撮影び終了ずる 

♦ 動画撮影中に静止画を撮影するとさは、 ] 7 ページに記載した「要求 
カード性能」切上のカードの使用をおすすめします。 

♦ 静止画の画像サイスをルさ<したり、連続撮影する枚数をかな<する 
と、改善することびあります。 


動画撮影時に静止画が撮影でをない 

♦ [〇 已： 動画撮影 ボタン] を [ m ] に設定してください。 

♦ Canon Lo 邑ガンマ、および [市， 阮5 , 町2 〇 :協)/幅）設定時は、動画撮 
影時に静止画は撮影でさません。 

♦ EF シネマスームレンズは、 3 已 mm フルサイズの撮像素子のイメージ 
サイズに対応していないため、静止画撮影はできません（画像の周辺 
部分び暗< 写ります)。 


静止画撮影時にレンズ光学補正び行われない 

♦ EF シネマレンズを使用して静止画撮影を行ったとさは、周辺光量補 
正、色収差捕正は行われません。 


タイムコードがずれる 

♦ 動画撮影中に静止画を撮影すると、実時間とタイムコードに差び生じ 
ます。タイムコードを利用して動画編集を行うときは、動画撮影中に 
静止画撮影を行わないことをおすすめします。 


72 







故障かな？と思った 5 


撮影モードが 〈M〉 になる/旧0オートで撮影でさない 

♦ Canon Lo 呂ガンマを設定すると、撮影モードび自動的にマニュアル 
露出に切り換わります。また、に日オートに設定されているとさは、 
自動的に侶日感度手動設定に切り換わります03.43)。 


縦稿状のノイズが発生ずる 

♦ Canon Log ガンマ設定時は、被写体条件や撮影条件によ0、映像に I 
縦搞状のノイズび発生することびあります。44ページを参照してく 
ださい。 


高輝度側 • 階調優先などが設定でさない 

♦ Canon Lo 呂ガンマ設定時は、（動画撮影時に）ピクチャースタイル、 
オートライティングオプティマイヴ、高輝度側-階調優先は設定でさ 
ません（機能しません)。 

表示される映像び暗い/コントラストがほい 

♦ Canon Lo 呂ガンマび設定されています。必要に応じてビューアシス 
卜を設定してください （ P .43、 4已)。 


ビューアシスト表示び巧ねれない 

♦ 而し U がの動画記録画質で HDMI 出力を巧ったとさは、ビューアシスト 
表示は行われませんに anon Lo 邑ガンマ特性の映像び出力されま 
す)。 

♦ 動画再を時にビューアシスト表示は行われません。 


Canon Lo 居ガンマのマークび点滅ずる 

♦ Canon Lo 旨ガンマ設定時に、调辺光量 補正] び [する] に設定されて 
いるとさは、動画の周辺部分にノイズび発生することびあるため、 
情報表示画面の Canon Lo 呂ガンマのマークび点滅します。 
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故障かな？と思ったら 


AF がでをない 

♦ Canon Lo 呂ガンマ設定時は、 AF はできません。 

♦ 而，阮5,耐0 :頃)/原)設定時は、 W 圓モードでの AF はできません。な 
お、 AF モードを AF 圓に設定していてち、動画撮影中は AF 国に切り換 
わります。 


HDMI 出力時にタイムコードび付加されない 

♦ 動画記録画質のフレームレート設定と NTSC / PAL のフレームレート 
び混在し、組みをわせび適切でないときは、 HDMI 出力映像にタイム 
コードは付加されません。 


HDMI 出力による映像び一時フレームストップずる 

♦ 動画撮影を終了したとさは、 HDMI 出力による映像び一時的に停止し 
ます（フレームストップ)。カードへの書さ込み処理び終了すると、正 
常に出力されまず。 

HDMI ケーブルの接続/取りがしを行ラと動画撮影が絵了ずる 

♦ 動画撮影中に HDMI ケープルの接続や取り外しを巧ラと、動画撮影び 
終了します。 HDMI 出力を行いなび5動画撮影を行ラとさは、不用意 
にケープルび外れないよラに、付属のケーブルプ□テクター/クラン 
ノ（一の使用をおすすめします。 
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故障かな？と思った 5 


動画再を関連 


動画が再生でをない 

♦ パソコンで編集した動画は、カメラで再生でをません。 

♦ Canon Lo 呂ガンマで撮影した動画、および耐〇 :掃)/幅）で撮影 
した動画は、他の EOS デジタルカメラでは再生でさません。 

動画を再生ずると操作音や作動音がずる 

♦ 動画撮影中にダイヤル操作やレンズ操作を行ラと、その操作音も録音 
されます。市販の外部マイクの使用をおすすめします （ P .40)。 


動画が一瞬止まって見える 

♦ 自動露出撮影時に、大さな露出変化び生じると、明るさび安定するま 
での一瞬の間、記録を止める仕様になっています。このようなとさは、 
< M > モードで撮影してください（口ぶ3)。 

テレビに画像が表示されない 

♦ 付属のステレオ AV ケープルを使用してください（匹 E 1 P .276)。 

♦ ステレオ AV ケーブル、または HDMI ケープルのプラグび根元までしっ 
かりと差し込まれているか確認してください（应 3 P .273、 27日)。 
♦ ビデオ出力方式 （ NTSC / PAL ) をテレビと同じ方式に設定してくだ 
さい（应 E 1 P .27 巨）。 

♦ [〇 己： HDMI 出力+液晶] び [同時表示する] に設定されているとさに画像 
を再生しても、 HDMI 出力先のテレビに画像は表示されません。 


動画ファイルが複数作成される 

♦ 1回の撮影 （1 クリップ）でファイルサイズび 4 G 日を超えるときは、 
動画ファイルび複数作成されます ( p .37 )o 
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まな仕様 — 

■型式 

型式 . デジタルー眼レフレックス AF ■ AE カメラ 

記録媒体 .CF 力ード（タイフ1.11準拠、 UDMA モード7対応） 

* CF 力ード対応デュアルカードス〇ット 
撮像画面サイズ . 約 36.0 X 24.0mm 

使巧レンズ . ①キヤノン EF レンズ群拒 F-S、EF-M レンズを除く） 

③キヤノン EF シネマに N-E) レンズ群 （EF マウント） 

* 有効撮影画角は、表記焦点距離の等倍に相当 

のズームレンズ使用時は、スーパー 3己 mm ク□ップ動 
画のみ対応（静止画撮影、および 4K、 フル HD、HD、 

S □動画には非対応） 

レンズマウント . キヤノン EF マウント 

■撮像素子 

お式 .CM 日 S センサー 

カ メラ部有効画素 . 約1810万画素 

アスペクト比 . 3:2 

ダスト除去機能 . 自動/手動/ダストデI」ートデータ付加 

■記録お式 

記録フオーマット .DCF2.0 

画像タイプ .JPEG、RAW (Mbit キヤノン独自） 

R AW+J PEG 同時記録可能 

記録画素数 .L (ラージ） ：約17目0万（已 184X34 日日）画素 

Ml (ミド J レ 1) :約142日万 (4608X3072) 画素 
M2 (云ド J レ 2) :約8日白万 (3456X2304) 画素 
S (スモー J レ） : 約4已日万 (2592 X 1728) 画素 
RAW (I□ウ）：約179日万（日 184X34 已目）画素 
M-RAW :約1010万 （3S8SX2 已 92) 画素 

S-RAW :約4已白万 （2592X1728) 画素 

JPEG 画質 . 10段階 

記録機能 . 標準、カード自動切り換え、振り分け、同一書き込み 

フオルダ作成/選択 . 可能 

ファイル名 . カメラ固有設定、ユーヴー設定1、ユーヴー設定2 

画像番号 . 通し番号、オートリセット、強制リセット 
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まな仕様 


■撮影時の画像処理 

ピクチャースタイル . オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラ 

ル、忠実設定、モノク〇、ユーザー設定！〜3 

ホワイトバランス . オート、プリセット（太陽光、曰陰、くちり、白熱電球、白 

色壁光な、ストロボ)、マニュアル、色温度指定（約2已日日 
〜10000 K)、 カスタムホワイトバランス（已件)、ホワイ 
トバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 
* スト n ボ色温度情報通信対応 

ノイズあ減 . 長敕時露光、高感度撮影に対応 

画像の明るさ自動補正 ...... オートライティングオプティマイヴにより対応 

高輝度側-階調優先 . 可能 

レンズ光学補正 . 周辺光量補正、色収差補正 

■ファインダー 

方式 . ペンタフ U ズム使用、アイレベル式 

視野率 . 上下/左ちとを約1日〇〇/〇 (アイポイント約2日 mm 時） 

倍率 . 約 0.7 日倍（已日 mm レンズ ■ 〇〇 ■- 1 m—i) 

アイポイント . 約2日 mm (-Im— 1時/接眼レンズ中/こ、か 5) 

視度調整範囲 . 約一 3.日〜+1.日 m-i(dpt) 

アイピースシャッター ...... 内蔵 

フオーカシングスク1」ーン ...Ec-C V標準装備、交換可能 

AF 作動表示 . あり 

グI」ッド表示 . 可能 

水準器表示 . 水平方向： r ステップ±6^ 

垂直方向： r ステップ±が 
* 横位置撮影時 

ミラー . クイック U ターン式 

被写巧深度確認 . 可能 

■才ートフオーカス 

方式 .TTL 二;欠結像位相差検出方式 

測距点 . 61点（ク□ス測距点：最大41点） 

* 使用レンズにより、測距点数、ク n ス測距点数び変動する 

測距輝度嚴囲 . 巨 V 一 2〜18 (中央 F2.8 対応測距点-常温- IS0100) 

フオーカスモード . ワンショット AF、AI ヴーボ AF、 手動 （MF) 

測距エI」ア還択モード ...... スポット1点 AF (任意選択)、1点 AF (任意選択)、領域 

拡大 AF (任意選択上下左ち)、領域拡大 AF (任意選択周 
囲）、ゾーン AF (ゾーン任意選択)、目1点自動選択 AF 
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主な仕様 


測お点自動選択条件 .EOS iTR AF の設定による（色情報、顔情報を使用した AF 

が可能） 

* iTR : Intelligent Tracking Recognition 

AF カスタム 

設定ガイド機能 .Case 1〜日 

AI ヴーポ特性 . 被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り 

特性 

AF 微調整 .AF マイク□アジャストメントにより対応（全レンズー律調 

整、レンズごとに調整） 

AF 補助光 .EOS 用外部スト□ボの AF 補助光による 

■露出制御 

測光方式 . 約10万画素 RGB 測光センサー使用、252分割 TTL 開放測光 


EOS iSA (Intelligent Subject Analysis) システム 
•評価測光（すべての AF フレームに対応） 

-部分測光（中央部-ファインダー画面の約6.巳％) 

-スポット測光（中央部-ファインダー画面の約2.巳％) 
-中央部重点平均測光 


測光範囲 .EVO 〜2日（常温- EF 己 0mm F1.4 USM 使用- 

に010 0) 

* スポット測光時： EV2 〜20 

露出制御ち式 . プ n グラム AE、 シャッター優先 AE、 絞り優先 AE、 マニユ 

アル露出、バルブ 

IS 日感度 .ISO 才ート、侶日1日日〜已12日日任意設定 

(推奨露光指数） り/3、1段ステップ)、および L (已日）、 H1(102400 ネ目 

当）、 H2 (2 日4800相当）の感度拡張び可能 

IS 日感度関連設定 .IS 日感度設定範囲、 IS 日オート範囲、 ISO オートお速限界設 

定可能 

露出補正 . 手動：1/3、1/2段ステップ±已段 

AEB :1/3、1/2段ステップ±3段（手動露出補正との併 
巧可能） 

AEn ック . 自動：ワンシヨット AF ■ 評価測光時、合焦と同時に AE 

□ック 

手動： AE □ックボタンによる 

露出基準微調整 .AE マイク n アジヤストメントにより対応 
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まな 仕様 


■を重露出撮影 

撮影ち法 . 機能■操作優先、連続撮震優先 

を重枚数 . 2〜目め 

を重露出制御 . 加算、加算平均、比較（明)、比較（暗） 

■シャッター 

あ式 . 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター 

シャッター速度 . 1/8日日日〜3日秒、バルブ（すべての撮影モードを合わせ 

て） 

スト n ボ同調最高 シャッ ター速度 二 1/2巳0秒 

■ドライブ関係 

ドライブモード . 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー： 

1日秒、セルフタイマー： 2秒、1枚：静音動作、超高速連 
続报影 

連続撮影速度 . 超高速連続撮影：最高約14コマ/秒 



高速連続撮影：最高約12コマ/砂 
お速連続撮影：最高約3コ7/秒 

* ISO 3200日じ(上（カメラ内部の温度び低温状態のときは 
に02000日政上）のときは、高速連続撮霖時の連続撮影 
速度び最高約10コマ/秒となる 

連続撮影可能枚数 .JPEG ラージ：約100枚（約1目日枚） 

RAW :約27枚綱2目做 
RAW+JPEG ラージ：約17枚（約17枚） 

* 高速連続撮影時 

* 当社試験基準8白巨カードを使用し、当社試験基華 
CIS 日100、ピクチャースタイル：スタンダード）で測定 

* C ) 内の数値は、当社試験基準 UDMA モード7対応、 
128G 巳カード使用時の枚数 


■外部スト□ポ 

対応スト n ボ .EX シ U —ズスピードライト 

調光ち式 .E-TTLII 自動調光 

スト n ボ調光補正 . 1/3、1/2段ステップ±3段 

FE □ック . 可能 

調光基準微調整 .FE マイク n アジヤストメントにより対応 

外部スト n ボ制御 . 可能 

* 電波通信ワイヤレススト□ボ撮影対応 
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主な仕様 


■ライブビュー撮影機能 


フォーカスモード . ライブモード、顔優先ライブモード（コントラスト検出ち 

式)、クイックモード（位相差検出方式)、手動ピント合わせ 
(約已倍/10倍拡大可能） 

測距輝度範囲 . 巨 V 1〜2日（コントラスト検出方式時/南温 ■ IS 日1日日） 

測光ち式 . 撮像素モによる評価測光 

測光範囲 .EV0 〜2日（常温- EF 已日 mm F1.4 USM 使用- 

に010 0) 

詩音撮影 . 可能（モードし 2) 

グ U ッド表示 . 3種類 


■動画撮影機能 

記録お式 . 

映像 . 


音ド . 

記録サイズと 
フレームレート 


ファイルサイス 


M 日V形式 

4K : Motion JPEG 


スーパー 3已 mm ク□ップ、フル HD、HD、SD : 
MPEG-4 AVC/H.2 目4、巧蜜（平均）ビットレートち式、 
ALL-I (l-only)、IP 巨 
I」ニア PCM 

4K : 4096X2160 24p 

スー >/( 一 3己 mm ク□ツプ：1920 XI08日 30p/2 已 p/ 
24p 

フ J し HD: 1920X 1080 60p/ 巳 Op/3 日 p/2 已 p/24p 
HD : 1280X720 60p/ 己 Op 
SD : 640X480 30p/2 巳 p 


* 60p :已 9.94fps、 巳 Op : 己0.00 fps、30p : 

29.97 fps、2 已 p : 2 已.日日 fps、24p : 23.976 fps 
* レンズ表記焦点距離に対する有効撮影画角は、 4K : 約 
1.3 倍、 スーパー 3巳 mm ク n ップ：約！.目倍 
4K に 4p) :約 3.7 目 G 己/分 

スーパー 3 日 mm ク□ップ 

(30p/2 己 p/24p) /IP 巨 ：約38已 M 己/分 

スーパー 3已 mm ク□ップ 


(30p/2 已 p/24p) /ALL-1 
フ J レ HD (6 日 p/ 已日 p) / ALL-1 
フ J レ HD (3 日 p/2 已 p/24p) / IP 曰 
フ J レ HD (30 日/2已 p/24p) / ALL-1 
HD (巨 Op/ 己 Op) / IPB 
HD (60p/50p) / ALL-1 
SD (30p/2 己 p) / IP 巨 


:約 6S 已 M 己/分 
:約 1.36G 己/分 
:約23巳 M 日/分 
:約色 S 已 M 己/分 
:約20已 M 己/分 
:約61日 MB/ 分 
:約 7SM 巨/分 
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まな仕様 


カラーサンプリング . YCbCr 4:2:2 (8 bit ) : 4 K 

YCbCr 4:2:0 (8 bit ) :スーパー 3巳 mm ク□ップ、フル 
HD 、 HD、SD 

カラーマトリックス . Rec . rrU - R 巨 T .6 日1: 4 K、SD 

Rec . ITU - R 己下.709 :スーパー 3已 mm ク □ ップ、フル 
HD、HD 

画素レンジ .8 bit . 0-255 (Canon Lo 邑ガンマ設定時： 8 bit 、 16〜 

254) 

映像特性 . ① Canon Lo 邑ガンマ、②ピクチャースタイル選択可能 

* ①設定時ビューアシスト可能 

要巧力ード性能 .4 K : UDMA 7 10日 MB / 秒政上 

(書さ込み/読み取り速度）フル HD 60 p /50 p :目日 M 巨/秒政上 

スーパー 3己 mm ク□ップ / IP 日： 20 MB / 秒な上 
上記似外： IPB : 10 MB / 秒政上、 ALL-I : 30 MB / 秒な上 

フオーカスモード . ライブビュー撮影機能のフオーカスモードに準ずる 

* Canon Lo 邑ガンマ設定時： AF 不可 
*4 K 、 スーパー 3己 mm ク n ップ、フ J レ HD 6日 p / 己 Op 設定 
時：クイックモードでの AF 不可 

測光ち式 . 撮像素子による中央部重点平均測光、および評価測光 

* フオーカスモードにより自動設定 

測光範囲 . EV 〇〜20 (常温- EF 巳 0 mm F 1.4 USM 使用-に010 0) 

露出制御 . ①自動露出撮影、③シャッター優先 AE 撮影、③絞り優先 

AE 撮影、④マニュアル露出撮霖 
*0 X 1) ③は露出巧正、 AEn ック可能 

露出補正 . 1/3段ステップ±3段（静止画±巳段） 

ISO 感度 . P , Av , BULB : 

(推賓露光指数） IS 日1日日〜2已目日0自動設定 、 H (日12日日相当)、 


H 1(102400 相当)、 H 2 に04800ネ目当）の感度 
拡張び可能 

Tv : IS 01 日日〜2已目日白自動言呈定 
M : ISO 才ート （ IS 01 日日〜2已600自動設定)、 

IS 日1日日〜2己目00手動設定（1/3、1段ステップ)、 

H (320 日日/4日00日/巳1200柜当)、 H 1(102400 
相当)、 H 2 (204 S 日0相当）の感度拡張が可能 

タイムコード . 対応 

ド n ップフレーム . 6日 p /30 p 対応 

録音 . 内蔵モノラルマイク、外部ステレオマイク端子装備 

録音レベル調整可能、ウィンドカット機能搭載 

へッ ドフ オン . へッ ドフ オン 端子装備 

グリッド表示 . 3種類 
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主な仕様 


静止画 . 撮影可能 

* Canon Lo 邑ガンマ設定時、および 4 K 、 スーバ ー 3巳 mm 
ク□ップ、フル HD 目日 P / 己 Op 設定時静止画撮影不可 

2画面表示 . 液晶モニターと HDMI 出力映像の同時表お可能 

HDMI 出力 . 情報表おなし映像を出力可能 

* 自動/ 24 p / 目 Oi / 己 Oi から還択可能 
アクセヴ I 」一取り付け ...... 底面に回転防止用の位置まめ巧を装備 

■液晶モニター 

お式 . TFT 式カラー液晶モニター 

画面サイズ/ドット数 ....... ワイド 3.2 型 （3 : 2) /約104万ドット 

明るさ調整 . 手動 （7 段階） 

水準器表示 . 可能 

メニュー表示言語 . 日本語、英語、菌体字中国語 

機能ガイド . 表示可能 

カメラシステム情報 . 確認可能 

■再生機能 

画像表示あ式 . 1枚表示、1枚+情報表示（菌易情報、撮影情報、ヒストグ 

ラム)、4枚インデックス、9枚インデックス 

从イライト警告 . A イライト部分点滅表示 

AF フレーム表示 . 可能 

グ U ッド表示 . 3種類 

拡大ズーム倍率 . 約！.已〜1日倍、拡大開始倍率/開始位置設定可能 

画像送り . 1枚/10枚/1日日枚/撮影曰/フオルダ/動画/静止画/レー 

ティング 

画像回転 . 可能 

レーティング . 可能 

動画再生 . 可能（液晶モニター、映像/音声出力、 HDMI 出力） 

スピーカー内蔵 

スライドショー . 全画像/曰付/フオルダ/動画/静止画/レーティング 

画像プ n テクト . 巧能 

音声メモ . 記録/再を可能 

画像コピー . 可能 

■撮穀後の画像処理 

力^ラ内 RAW 現像 . 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、才一 

トライティングオプティ マイヴ、 高感度撮影時のノイズ低 
減、 JPEG 記録画質、色空間、周辺光量補正、歪曲補正、色 
収差補正 

U サイズ . 可能 
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まな仕様 


■ダイレクトプリント機能 

巧応プ U ンター . Piet 巨 rid 呂 e 対応プ U ンター 

印刷対応画像 . JPEG 画像、 RAW 画像 

印刷指定 . DPOF ； V "—ジヨン1 . 1準拠 

■有線 LAN 

Ethernet . 1白巨 ASE - T 、 1白日己 ASE - TX 、 1白日白巨 ASE-T 

FTP 転送 . 撮影時自動転送、画像選択/転送、 SET ボタンで転送、キャ 

プシヨン付さで転送 

EOS Utility . EOS U 川け y の U モートコント□-ル機能を有線 LAN で巧 

ラ 

WFT ヴーバー . 詳細撮影/菌易撮霖/単純撮影 

画像の閲覧/取り込み 

メディアサーバー . DLNA 対応 

7ルチカメラタイム 

シンク n 機能 . マスターカメラの時刻を1日台のスレーブカメラに設定巧能 

マスターカメラとの設定誤差±約打0巳秒 

■画像乾送機能 

転送対応画像 . 静止画 （ JPEG 画像、 RAW 画像 、 RAW + JPEG 画像)、 

動画 

■カスタマイズ機能 

カスタム機能 . 31種 

カメラ設定保巧 . 1枚のカードに最大1日件登録可能 

カスタム撮影モード . C 1/ C 2/ C 3 に登録 

マイメニュー登録 . 可能 

著作権情報 . 設定/付加巧能 

■インターフェース 

映像/音声出力- 

デジタル端子 . アナ n グ映像 （ NTSC 、 PAL 対応）/ステレオ音声出力 

パソコン通信、ダイレクトプリント （ Hi-Speed US 巨相当） 
GPS レシーバー白 P - E 2 接続 

HDMI ミニ出力端モ . タイプ C (解像度自動切り換え)、 CEC 対応 

外部マイク入力端子 . ¢3.巳 mm ステレオ S ニジャック 

へッドフオン端子 . ¢3.巳 mm ステレオミニジャック 

I 」モコン端子 . N 3タイプの1」モコンに対応 

イーサーネット端子 . RJ -4 己端テ、ギガビットイーサーネット対応 

拡張システム端子 . ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 目、 GPS レ 

シーバ ー GP - E 1 接続 
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主な仕様 


■電源 

使巧電池 . バッテ U - パック LP - E 4 N / LP - E 4、 1個 

* AC アダプターキット ACK - E 4 使巧により、 AC 駆動可能 

電池情報 . 残容量、撮影回数、祟化度確認可能 

撮影可能枚数の目安 . ファインダー撮影： 

( CIPA 試験き準による）南温に3む）約1120め、做届（日で）約8日0枚 
ライブビュー撮影： 

南温に3む）約290枚、低温（〇む）約2巳0枚 

動画撮影可能時間 . 常温 （23 で）約1時間2已分 

做豆 （0 ご）約1時間1已分 

* フル充電のバッテリーパック LP - E 4 N 使用時、 4 K 撮影時 
曰付/時計機能用電池 ....... U チウム電池 CR 2 日2日、1個 

■大ささ- 質量 

大ささ . 約1已8 (幅） X 163.6 (高さ） X 82.7 (奥行 ） mm 

質量 . 約1巳4日邑 （ CIPA ガイドラインによる）/約13已已呂（本 

体のみ） 

■動作環境 

使巧可能温度 . 0で〜+ 4己む 

使巧可能湿度 . 8日％攻下 

■バッテリーパック LP - E 4 N 

あ式 . 充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 . DC 11.1 V 

容量 . 24巳 OmAh 

大きさ . 約目 8.4 (幅） X 34.2 (高さ） X 92.8 (奥行 ） mm 

質量 . 約18日 g (保護カバー除く） 

■バッテリーチヤージヤー LC - E 4 N 

充電可能電池 . バッテリーバック LP - E 4 N / LP - E 4 

充電時間 . LP - E 4 N :約130分/1本 LP - E 4 :約12日分/1本 

定格入力 . AC 100 〜 240 V (巳 0/60 HZ ) 

DC 12 V /24 V 

定格出力 . DC 12.日 V 1.巳已 A 

電源コード . 約 2 m 

使用可能温度 . 0ご〜+ 40で 

使巧可能湿度 . 8日％换下 

大きさ . 約1日巳（幅） X 已と8 (高さ） X 目日（奥行） mm 

質量 . 約3已日呂（電源コード、保護カバーを除 <) 
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まな仕様 




♦ 記載データはすべて当社試験基準、または CIPA 試験基準/ガイドラインによ0ます。 
♦ 大ささ、最大径、長さ、質量は CIPA ガイドラインによります（カメラ本体のみの質 
量を除<)。 

♦ 製品の仕様および外観の一部を予告なく蜜要することびあります。 

♦ 他社製のレンズを使用して不具合び生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合 
わせ <ださい。 
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商標について 

参 Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムス社）の商標です。 

参 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における商標、または 
登録商標でず。 

♦ Macintosh 、 Mac 日 S は、米国および他の国で登録された、米国アップル社の商標、 
または登録商標でず。 

参 CompactFlash (コンバクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• HDM し HDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標でず。 

• DCF # は、（社）電モ情報技術産業協含の団体商標で、日本国内における登録商標です。 
DCF □コマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File 
System 」 の規格を表す団体商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、鲁社の登録商標または商標でず。 

* D 巳 F は、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあラことを目的 
として制定された（社）電子情報技術度業協舍 ( JEITA ) の規格の 「 Des 悟 n rule for 
Camera Ale System 」 の略称です。 


MPEG-4 使用許諾について 

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG -4 standard 
and may be used for encoding MPEG -4 compliant video and/or decoding 
MPEG -4 compliant video that was encoded only (1 )for a personal and 
non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the 
AT&T patents to provide MPEG -4 compliant video . No license is granted 
or implied for any other use for MPEG -4 standard ." 

* 規定により英語で表記しています。 
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アクセサリーは、キヤノン純正品のご使用をおすずめしまず 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組み合わせて使用した場合に最適な性 
能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン$ち正アクセヴ I 」一のご使用を 
おすすめいたします。 

なお、純正品政外のアクセヴ U - の不具合（例えばバッテ U - バックの液漏れ、破裂 
など）に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきまして 
は、保証の対象外となり、有償とさせていたださます。あらかじめご了承ください。 

W バッテリーバック LP - E 4 N は、キヤノン製品専用です。指定外の充電器、および 
製品と組み合わせて使用した場合の故障、事故に関しては一切保証できません。 


アフターサービスについて 

1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛か 
りは、お客様にてご負担願います。 

2. 本製品のアフターサービス期間は、製品製造巧切り後7年間です。なお、 
1^社の半1」断により、アフターサービスとして同一機種または同程度の 仕 
様製品への本体交換を実施させていただく場合びあ0ます。同程度の機 
種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないこと 
や、対応 0 S び変更になることびあ0ます。 

3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプ U ントを添付するなど、 
修理箇所を明確にご指示の 上、 十分な捆包でお送りください。 
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安全上のご注意 

下記注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのをのです。 
内容をよく理觸してから製品を正しく安全にお使いください。 故障、不具合、破損の際 
は、薛巧修理受付窓□または、お買い上げ販売店にご連絡ください。 


A 警告下記のま意を巧日ないと、死 t : または重傷を負う可能性が想定されまず。 


参発火、発熱、液漏れ、破裂、感電の原因となりますので次のことはしないでください。 
-指定攻外の電池、電源、付属品、蜜おまたは改造した電池、破損した製品の使用。 
-電源パックまたはバックアップ電池のショート、分解、蜜あ、加熱、 A ンダ付け、 
火中、水中投入、強い衝撃を与えること。 

-電源パックまたはバックアップ電池の+— を逆に入れること。新品電池と使用済 
電池、種類の違ラ電池の混用。 

-日ご〜40での範固外での電源パックの充電。または、指定の充電時間を超える充 
電。 

-力^ラ本体、付属品、接続ケープル等の接点部に金属を差し込むこと。 

• バックアップ電池や付属品は、お子様の手の届かないところへ置いてください。万 
一飲みこんだ際は、直ちに医師に相談してください。（電池の液で胃腸が冒される恐 
れびあります） 

♦ 電源パックやバックアップ電池を廃却する時は、接点にテープなどを貼り、絶緑し 
てください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。 

♦ 電源パックの充電中、電源パックび熱くなる、煙び出る、焦げ臭い等政上状態び起 
こった場合、直ちに充電器のプラグをコンセントから抜いて充電をやめてくださし、。 
火災、発熱、感電の原因になります。 

♦ 液漏れ、変色、変あ、煙び出る、焦げ臭いなどの異菌時は、火傷に十分注意して速 
やかに電源パックまたはバックアップ電池を抜いてください。そのまま使用ずると 
火災、感電、火傷の原因となります。 

• 電源パックの液び目に入ったり、肌や衣服に付着しないように注意してください。失 
明や皮虜の障害を超こず恐れがあります。万一、液び目に入ったり机や衣服につい 
たときは、こすらずにすぐされいなかで洗った後、ただちに医師の治療を受けてく 
ださい。 

• 電源コードを熱器具に近づけないでください。外装び変あしたり、コードの被覆び 
溶けて、火が、感電の原因となります。 

• 車の運転者等にむけてスト n ボを発光しないでください。事故の原因となります。 
• スト□ボを目に近づけて発光しないでください。視力障害を起こす危険性びありま 
す。特に、乳幼妃を撮影ずるときは Im 政上離れてください。 

• カメラ及び付属品を使用しないときは、電源プラグ及び電源パック、接続ケープル 
を外してな管してください。感電、発熱、発火、汚損の原因となることびあります。 
参可燃性ガスの雰囲気中で使用しないで<ださい。爆発、火災の原因となります。 
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♦ 落下等により機器内部が露出した際は、露出部に手を軸れないでください。感電の 
危険びあります。 

• 分解、改造しないでください。内部には高電圧部びあり感電の危険びあります。 

♦ 力^ラで、太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。視力障害の原因とな 
ります。 

♦ 製品は幼児の手の届かないところで使用、保管してください。誤ってストラップや 
電源コードを首に巻きつけて窒息したり、感電、けびの原因になります。 

♦ 湿気、油煙やほこりのをい場所で使巧、保管しないでください。また、電源パック 
は、ショートを防ぐため、金属類と一緒の保管を避け、付属のな震カバーを取り付 
けてな管してください。火災、発熱、感電、火傷の原因となります。 

♦ 飛行機内、病院で使用の際は、航空会社、病院の指示に従ってください。本機器び 
出す電磁波び計器や医療機器などに影響をちえる恐れびあります。 

♦ 火災や感電の原因となることがありますので; 欠のことに注意してください。 

-電源プラグは確実に奥まで差し込んでください。 

-馬れた手で電源プラグにさわ5ないでください。 

-電源コードをおくときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

-電源コードを傷つけたり、無理に巧げたり、重いわのを載せたりしないでくださ 
し、。また、束ねたり、結んだりして使用しないでください。 

-二股ソケット等を使ったタコ足配線をしないでください。 

-断線や被覆のはがれたコードは使用しないで<ださい。 

♦ 電源プラグを定期的に抜さ、その周辺およびコンセントに溜まったほこりやミちれを、 
乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙のをいところで、電源プラグ 
を長期間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりび湿気を吸って絶緑不良 
となり、火災の原因になります。 

♦ 電源パックをコンセントや車のシガーライターソケットなどに直接接続しないでく 
ださい。電池の液漏れ、発熱、破裂により火災、火傷、けがの原因となります。 

♦ おモ様び使用の時は、保護者び正しい使用方まを充分に教えてください。また、使 
用中にをごを意ください。感電、けびの原因となります。 
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A 注意下記の注意を巧日ないと、けがを負ラ可能性及び物の損害の発をが想定 
されまず。 


♦ 直射日光下の車中など、高温の場所で使巧、保管しないでください。製品自体び高 
温になり、触ると火傷の原因になることびあります。また、電源パックの液漏れ、破 
裂など、製品の性能や寿命を低下させる原因になることびあります。 

♦ カメラを兰脚につけたまま移動しないでください。けびや事故の原因となることび 
あります。また、兰脚はカメラ、レンズに巧して十分に強度のあるわのをご使巧く 
ださい。 

• レンズやレンズをつけた一眼レフカメラを、レンズキャップを外したまま曰光の下 
に放置しないでください。太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

♦ 製品を巧でおおったり、包んだりして使用しないでください。熱がこちりケースび 
変化し、火災の原因となることびあります。 

• 製品を水に慮らさないでください。万一水に落としたり、巧部に水または金属等の 
異物び入った際は、速やかに電源パックやバックアップ電池を抜いてください。火 
災、感電、火傷の原因となることびあります。 

• シンナーやベンジンなどの有機溶剤を製品の洗浄に使用しないでください。火災や 
健康障害の原因となることびあります。 

♦ 製品をほ温げ態に放置しないでください。製品自体び低温になり、賴れるとけがの 
原因となることびあります。 

• 製品を使用中に、温度の高くなる部分に直接觸れないでください。長時間皮膚び触 
れたままになっていると、低温火傷の原因となることびあります。 

• 同捆の CD - ROM を CD - ROM 対応ドライブ政外では絶対に再生しないでくださし、。 
音楽用 CD プレーヤーで使用した場合は、スピーカーなどを破損ずる恐れびありま 
す。またヘッドフオンなどをご使用になる場合は、大音量によりちに傷害を負ラ恐 
れびあります。 
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ソフトウェア 
スタートガイド 


この章では、付属の EOS D に ITAL Solution Disk ( CD - ROM ) 
に収録されている、各ソフトウェアの概要と、パソコンへのイン 
ス I ル方法、およびソフトウェア使用説明書 （ CD - ROM ) に収 
録されている PDF ファイルの見かたを説明しています。 



EOS DIGITAL Solution Disk 

(ソフトウェア） 



ソフトウェア使用説明書 








ソフトウェア スター トガイド 



イオス デジタル ソ y ユーシ3ン ディスク 

EOS DIGITAL Solution Disk 

EOS D に ITAL 巧の各種ソフトウエアが収録されています。 


イオスティ y ティー 

EOS Utility 

カメラとパソコンを接続し、撮影画像（静止画/動画）のパソコンへの取 
り込み、力;><ラの各種設定、パソコン操作による U モート撮影などを行ラソ 
フトウェアです。 E0S-1D C 接続時は、円 cture Style Editor と連携して、 
リモートライブビュー画面上で効果を確認しなび5、最適なピクチャースタ 
イルファイルを作成することもできます。 


ビクチャー スタイル エディター 

Picture Style Editor 

ピクチャースタイルを編集し、才 u ジナルピクチトースタイルファイルの 
作成/保存びできます。画像処理上級ち向けのソフトウエアです。 


デジタル フォト プ□フェツシ3ナル 

Digital Photo Professional 

主に RAW 画像を撮影される方におすすめのソフトウエアでず。 RAW 画 
像の高速閲覧/編集/現儘/印刷などびでさます。 JPEG 画像も才 U ジナル 
画像を残したまま編集することびでさます。 
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ソフトウェアスタートガイド 


キヤノン ホー ムぺ ージか 6 ダウン□—ド 

1；1下のソフトウェアは、キヤノンのホームページか5ダウン□ー ドするこ 
とびでをます。 

EOS MOVIE Utility for EOS-1 DC 

[Windows 版] 

撮影した動画の再生や、分割された動画ファイルの連続再生 • 結合保存を 
行うことびできます。また、動画からの静止画の取り出しなども可能です。 

[Macintosh 版] 

分割された動画ファイルの結を保存を行ラことびでさます。 


ソフトウェアのインス I ル 

W ♦ ソフトウェアをインストールする前に、カメラとバソコンを絶対に接続しな 
いでください。インストールび正しく巧われません。 

• 旧バージョンのソフトウェアびインス!-ールされている場合でも、下記の手 
順に従ってインストールしてください（上書きインス I -ールされます)。 


1 EOS DIGITAL Solution Disk ( CD - ROM ) を入れる 

♦ Macintosh では、デスクトップ上に表示された CD - ROM アイコンを 
ダブルク U ックして開さ、に anon EOS Di 邑 ital Ins ね Her ] をダブルク 
U ックしてください。 

1 [おまかせインストール]をクリックし、画面の指示に従って操作 
する 

• インストール途中に 、 "Microsoft Silve 川邑 ht " のインス!ル画面 
び表示されたときは 、 "Microsoft Silverli 邑 ht " のインストールを 
行ってください。 

3 [再起動]をクリックし、再起動した 5 CD - R 0 M を取り出す 

♦パソコンび再起動したら、インス!-ール完了です。 
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ソフトウェアスタートガイド 



ソフトウェア使用説明書 

ソフトウエアの使用説明書び収録されています。 


使用説明書 PDF ファイルのコピー方法と見かた 

1 パソコンに「ソフトウェア使用説明書」の CD-ROM を入れる 

2 CD-ROM のアイコンをダブルクリックする 

♦ Windows では、 [(マイ）コンピューター] 内に表おされるアイコン 

♦ Macintosh では、デスクトップ上に表示されるアイコン 

3 [Japanese] フオルダをパソコンにコピーする 

♦ 政下の名前の使用説明書 PDF ファイルびコピーされます。 


Windows Macintosh 


EOS Utility 

EUx . xW — J xx 

EUx.xM J xx 

円 cture Style Editor 

PSEx . xW—J xx 

PSEx.xM J xx 

Digital Photo Professional 

DPPx . xW — J_xx 

□ PPx . xM — J_xx 


4 コピーした PDF ファイルをダブルクリックする 


♦ パソコンに Adobe Reader (最新版推奨）びインス!ルされてい 
る必要びあります。 

♦ Adobe Reader はインターネット上から無料でダウン□-ドできま 
す。 
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Cation 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式尝社 
干] 08-8011 東京都港区港南 2-1 6-目 


製品取り扱いちまに関ずるご相談窓口 


お客様相談センター（全国共通ま号） 

0己 0- 己已已 -90006 

受付時間：平日日： 00〜12 : 00/13 : 00-17 : 00 

(±曜 • 曰曜-祝曰と年末年始、弊社休業曰は休ませていただをます) 


修理お問い合わせ専用窓 □ 


カメラ修理受付センター（全国共通番号） 

〇已 0- 已已已 -99077 

受付時間：平日、±曜日： 00〜18 ： 00 

(曰雇-祝曰と年末年始、弊社休業曰は休ませていただをます） 

《おかけ間違いのないよラにご注意ください。 

《上記番号をご利用いただけない方は、03-已 428- 1208をご利用ください。 

》 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによりつなびらない場合び 
あ0ます。 

》受付時間は予告なく変更する場合びありまず。あらかじめご了承ください。 


CINEMA EOS SYSTEM サイトのご案巧 


キヤノン CINEMA EOS SYSTEM のホームページを開設していまず。最新の情 
報び掲載されていますので、インターネットをご利用の方は、お気軽にお立ち寄 
りくださし、 

canon . jp / cinema-eos 


この使用説明書に記載しているレンズ、アクセサリーは、吕012年] 0月時点 
のをのです。それ政降に発売されたレンズ、アクセヴ U —との組み合わせにつ 
をましては、上記のお客様相談センターにお問い合わせください。 


CPH-J055-000 


© CANON INC. 2012 










